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RESUMO

O recurso hidrico é essencial para a manutencdo dos ecossistemas e para o desenvolvimento
econdmico e social das atividades humanas, todavia, em geral as gestdes municipais pouco ou quase nada tém
feito para racionalizar o uso da dgua. Em Sarandi, no estado do Parand, a contaminag@o das aguas subterraneas
que abastecem o municipio constitui um risco futuro generalizado, pois a ocupacdo da cidade deu-se de forma
totalmente desordenada, exercendo demasiada pressdo sobre o meio ambiente natural. O objetivo do estudo ¢
analisar o risco de contaminacdo das aguas subterraneas frente as atividades antropicas. Devido ao intenso
processo de urbanizagdo observa-se o incremento significativo da quantidade de residuos deslocados e
descarregados no meio ambiente tornando-se vetores de contaminacdo das aguas superficiais e subterrineas.
Para atingir os objetivos propostos, foram feitas visitas técnicas in loco, essenciais na diagnose dos riscos de
contaminag¢do; destaca-se, ainda, o mapeamento da vulnerabilidade natural do aqiiifero, locacgdo e caracterizagdo
dos pogos responsaveis pelo abastecimento publico e a coleta de amostras de agua para andlises fisico-quimicas
e bacteriologicas. Conclui-se que, em Sarandi, a pratica da gestdo ambiental apresenta pouca eficiéncia,
deixando muito a desejar quanto ao uso racional dos recursos naturais ¢ a gestdo sustentavel sobre tudo em
relacdo ao recurso hidrico. Embora os resultados das analises fisico-quimicas e bacteriologicas estejam dentro
dos padroes de referéncia, sua variabilidade serve como alerta, indicando a necessidade de comprovar a
tendéncia de contaminagdo, avaliar suas causas e providenciar medidas de controle e prote¢do desses pogos de
abastecimento publico, preservando, ao mesmo tempo, o potencial hidrico da regido.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Abastecimento publico. 2. Gestdo ambiental. 3. Qualidade de vida.
4. Saneamento bésico. 5. Recurso hidrico subterraneo. 6. Crise da agua.
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1 O MUNICIPIO DE SARANDI: CARACTERISTICAS DA REGIAO

Sarandi localiza-se na regido Norte do Paran, abrangendo uma area de 113.350 km?,
sendo sua sede municipal definida pelas coordenadas geograficas 23°25°00°” de latitude sul e
52°53°00°" de longitude oeste, encontrando-se a uma altitude média de 590 metros acima do
nivel do mar. A hidrografia é formada pela bacia do Rio Pirapd, que passa a cerca de 15 km
da 4rea urbana de Sarandi. Os municipios limitrofes sdo Maringd e Marialva. A sede
municipal localiza-se a 425 km de distancia de Curitiba, capital do estado, e 516 km do porto
de Paranagud. Sarandi apresenta uma populagdo com caracteristica urbana, concentrando
71.422 habitantes (Censo IBGE, 2000).

O municipio teve sua origem através da Companhia Melhoramentos Norte do
Parana, cuja fundagdo como distrito pertencente a Comarca de Marialva ocorreu em maio de
1947. Sarandi foi criado através da Lei Estadual n. 7.502, de 14 de outubro de 1981 ¢
instalado a 01 de fevereiro de 1983. A partir da década de 80, com a intensificacdo da
concentragdo urbana em Maringa, a populagdo se espalhou pelos municipios periféricos,
fenomeno denominado éxodo cidade-cidade, no qual um acentuado percentual da populagao
instala-se na periferia, deficitdria em infra-estrutura e equipamentos urbanos. Em 1998,
Sarandi, juntamente com outros municipios vizinhos (Pai¢andu, Mandaguagu, Marialva,
Mandaguari, Iguaragu e Angulo) passou a integrar a regido metropolitana de Maringa.

O municipio apresenta inumeros ¢ complexos problemas que limitam seu
desenvolvimento, j4 que cresceu de forma desorganizada e sua infra-estrutura nado
acompanhou o intenso crescimento demografico. Atualmente os moradores sdo obrigados a
conviver com falta de pavimentagdo, moradias precarias, atendimento de saude deficitario,
sendo que os problemas que assumem maior notoriedade dizem respeito ao saneamento
basico e ao abastecimento de 4gua na cidade. Observa-se, ainda, a falta de industrias e
empresas de grande porte que, devido a proximidade com Maringd, preferem instalar-se na
cidade vizinha absorvendo a mao-de-obra barata que existe na regido e que acaba residindo na
periferia. Todavia, esses moradores ndo gastam seus recursos onde moram, dificultando ainda
mais a implementacao do orgamento necessario para a melhoria na qualidade de vida local.

Como a rede de captacdo da dgua pluvial, ao invés de ser construida até o corpo
receptor ¢ interrompida, em varios pontos, dentro do perimetro urbano da cidade, verifica-se a
existéncia de vogorocas profundas com quilometros de extensdo, comprometendo intimeras
residéncias com risco de vida para moradores, animais de estimacao e, sobretudo, para as
criangas que brincam nas proximidades. Devido ao escoamento de grande concentragdo de
agua, em determinado ponto, a vogoroca provoca o afloramento do lengol freatico, passando a
ser denominada de ravina, como ilustra a figura 1.

FIGURA 1. VOCOROCA PROVOCADA POR INTERRUPCAO NA REDE PLUVIAL DENTRO
DO PERIMETRO URBANO DE SARANDI.
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Fonte: Pesquisa de campo, nov. 2002.

Para agravar ainda mais essa situacdo, apenas 3% da cidade estd ligada a rede de
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esgoto, tal deficiéncia tem como causas principais o crescimento desordenado, loteamentos
construidos sem fiscalizacdo, insuficiéncia de recursos e administragdo inadequada da questao
que, desde a emancipagdo municipal, raramente foi tratada de forma integral e comprometida.

Ainda que se considere os 3% de captacdo das dguas residuais, a estrutura da rede
apresenta sérios problemas de infiltracdo de aguas pluviais, inclusive provocando vazamento
do efluente produzido. J4, na estacdo de tratamento de esgoto, ndo hd nenhum controle ou
monitoramento e sua localizacdo, muito distante ¢ em local alto, a torna dependente da
energia elétrica para bombeamento do efluente.

A situagdo do esgotamento sanitario constitui um dos maiores desafios postos as
politicas publicas governamentais, tendo em vista suas implicagdes sobre a populacdo e sobre
o meio ambiente. A figura 2 denuncia a falta de infra-estrutura urbana, apontando as graves
conseqliéncias para a satde infantil.

O esgoto doméstico ¢ a origem dos trés mais sérios problemas de poluigao hidrica no
Brasil: coliformes fecais, polui¢do organica (DBO), e fosforo (SANTOS & CAMARA, 2002).
Os coliformes fecais e outros microorganismos patogénicos, nos esgotos, sao a maior fonte de
mortalidade e morbidade, sobretudo em criancas. O dramatico quadro de esgotamento
sanitario em Sarandi pode ser melhor visualizado quando comparado com as estimativas
nacionais. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Bésico (IBGE, 2002), a regido
Sul apresenta o percentual de 44% de domicilios urbanos ligados a rede geral.

FIGURA 02. FISIONOMIA DO S
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Fonte: Pesquisa de campo, fev. 2003.

Em contraposi¢do, o municipio de Sarandi, com apenas 3% de atendimento, t€m um
indice semelhante aos estados do Pard, Tocantins, Piaui e Rondonia, que se encontram em
situagdo de maior precariedade. Como o abastecimento de 4gua em Sarandi ¢ feito por pocos,
pode-se inferir que existem maiores riscos de contaminacdo da agua, j4 que a cidade ¢
densamente povoada e a populacdo utiliza as fossas com infiltracao direta para o solo.

A falta de cuidado com o recurso hidrico e com os efluentes produzidos pode ser
confirmada através de um indice preocupante: a ocupagdo de 70% dos leitos hospitalares no
Brasil ¢ decorrente da ingestdo de 4dgua contaminada (KISS, 2002). A utilizagdo em larga
escala das fossas negras (poco ou buraco) propicia o escoamento de fezes e urina direto para o
lencol fredtico que, em conseqiiéncia, contamina os pocos de abastecimento humano, cuja
agua pode veicular doengas como coélera, hepatite e salmonelose.

Existem, porém tecnologias que podem prevenir o aparecimento de doencas de
veiculagdo hidrica, impedindo a contaminagao do solo, das dguas superficiais e subterraneas.
Como exemplos, pode-se destacar a fossa séptica que, para livrar a dgua de coliformes,
procura retardar a0 maximo seu retorno a terra, impondo-lhe barreiras fisicas (CARINI, 2002)
e a fossa séptica biodigestora, sistema de baixo custo desenvolvido pela Embrapa
Instrumentacdo Agropecudria; neste sistema as tubulagdes do vaso sanitario sdo desviadas
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para caixas-d’agua, através da biodigestdo os coliformes fecais se transformam em adubo
organico; trata-se de um processo onde ocorre a fermentacdo anaerdbica — auséncia de
oxigénio — de forma controlada; esses sistemas oferecem ainda a extragdo do biogas, uma
fonte de energia. Outra técnica que contribui para a melhoria na qualidade de vida e para o
bem da natureza ¢ a esta¢do de reciclagem, também conhecida como biossistema, que trata o
esgoto com a ajuda de aves, peixes e plantas aquaticas (KISS, 2002).

Entre os problemas observados no municipio de Sarandi, o gerenciamento dos
recursos hidricos merece destaque, pois € sensivelmente agravado pela concentracdo urbana
desordenada. A 4gua que abastece a cidade ¢ administrada pela propria prefeitura municipal e
compreende um complexo de 46 pocos semi-artesianos abastecendo setores isolados.

O sub-sistema tipico € composto por pogo profundo, cloracdo, reservatorio elevado e
distribuicdo. A independéncia dos sistemas leva a falta de 4gua em algumas regides que nao
podem ser compensadas pelo excedente de oferta em outras (SANTOS, 1999).

A 4gua encanada ¢ fornecida para 19.518 ligagdes, sendo estimada cerca de 3.000
ligacdes clandestinas. A captacdo e a distribuicdo opera com a capacidade média de 190
milhdes de litros de dgua potavel através de captagdo subterranea, que recebe tratamento nas
respectivas estacdes de cada pogo.

Outra séria dificuldade enfrentada pelo abastecimento publico municipal diz respeito
aos sérios problemas de perdas e vazamentos no setor urbano. A média de perda no municipio
¢ estimada entre 50% a 60%. Esses vazamentos ocorrem mais acentuadamente na periferia da
cidade devido a problemas na estrutura ¢ decorrentes do consumo nao contabilizado. A
dimensdo deste problema pode ser visualizada através da figura 3, que retrata o estado
precario de milhares de registros adulterados pela populacdo, todavia além deste problema,
em toda a cidade existem redes sem registro ¢ mal dimensionadas, que dificultam a
manuten¢do ¢ a ampliagdo do sistema.

FIGURA 3. REGISTROS ADULTERADOS, LOCALIZADOS E SUSTITUIDOS PELO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SARANDI, EM 2002

Fonte: Prefeitura Municipal de Sarandi, 2002

A quantidade per capita de recursos hidricos no municipio ¢ avaliada em 140
litros/habitante/dia, de acordo com as informagdes da prefeitura municipal, para o ano de
2002; sendo possivel observar que o uso residencial ¢ responsavel por 18.089 ligacdes
(92,68%), o uso comercial/industrial responde por 1.295 ligagdes (6,64%), o uso de utilidade
publica e o uso pelo poder publico demanda 134 ligagdes (0,68%); assim, nota-se que o0s
maiores demandantes no municipio de Sarandi sdo os consumidores residenciais.

Evidenciando o quanto o indice de crescimento demografico ¢ elevado, ¢ pertinente
quantificar o numero de novas ligagdes de agua feitas entre janeiro de 2001 e janeiro de 2002,
que equivale a 1.153 ocorréncias. Somente no més de fevereiro de 2002 a Prefeitura
Municipal atendeu a 150 solicitagdes para esse tipo de servico, caracterizando uma séria
problemdtica existente no municipio: a dificuldade em absorver todo esse contingente
populacional que procura a cidade, principalmente devido a falta de qualificacdo da maioria,



que deixa o setor rural em busca de melhores oportunidades.

Ademais, em Sarandi verifica-se que 42,23% dos domicilios sdo formados por mais
de 5 moradores, comprometendo seriamente a qualidade de vida devido ao elevado nivel de
caréncia. A concentracdo urbana também demanda os servigos publicos. Assim, com o
crescente desenvolvimento das comunidades urbanas torna-se cada vez mais necessario a
utilizagdo dos servigos comunitérios de oferta de 4gua com qualidade e de saneamento basico,
por exemplo.

A Tabela 1 salienta a complexidade do crescimento demografico em Sarandi.
Enquanto a média estadual é de 1,50%, o municipio apresenta um indice de 4,35% ao ano —
cabe ressaltar que, para municipios paranaenses com populacdo entre 50.001 e 100.000
habitantes, a taxa média de crescimento segundo o IBGE, ¢ de 2,7%. Caso a tendéncia de
crescimento demografico em Sarandi se mantenha, a populagdo de 1996, estimada em 60 mil
habitantes, devera ser duplicada em 2013.

TABELA 1. CRESCIMENTO DEMOGRAFICO: TABELA COMPARATIVA ENTRE O ESTADO
DO PARANA E O MUNICIPIO DE SARANDI, NOS ANOS DE 1996 E 2000.

Unidade da Populagao Residente Taxa de
Federacao e 1996 2000 crescimento
municipio Total Total Homens | Mulheres Urbana Rural anual
Parana 9.003.804 | 9.563.458 | 4.737.420 | 4.826.038 | 7.786.084 | 1.777.374 1,50
Sarandi 60.212 71.422 35.557 35.865 69.493 1.929 4,35

Fonte: IBGE — Contagem da populagdo 1996 e Censo demografico 200.

Entre as conseqliéncias da explosdao demografica, cita-se a geracdo de residuos
solidos municipais, todavia, os agravos a poluicdo ambiental decorrente da disposi¢ao
inadequada destes residuos solidos ndo sdo percebidos imediatamente, ja que seu efeito ¢
menos visivel — ou mesmo invisivel — mas gradativo e, muitas vezes, cumulativo. Por isso,
freqlientemente esta questdo ndo ¢ considerada prioritaria e a solucdo ¢ deixada em segundo
plano. A saiude publica em Sarandi € outra questdo extremamente relevante principalmente
analisando os problemas enfrentados pela populacdo mais pobre que aceita com passividade
as imposi¢des de um sistema socialmente mortifero, dada a precariedade do sistema publico
de saude, caracterizado pela insuficiéncia de servicos e pela falta de capacitagdo técnica e
administrativa.

As condigOes ora apresentadas salientam que a destinagdo inadequada dos residuos
solidos urbanos, o desmatamento, a ocupagdo e o uso irracional do solo, o desperdicio e a
falta de conscientizag¢do sobre a importancia do recurso hidrico, a falta de comprometimento
com o gerenciamento das 4dguas residuais, os problemas de infra-estrutura e pobreza
generalizados entre outras consideragdes apresentadas, sdo fatores altamente impactantes ao
meio ambiente, sobretudo em relacdo ao recurso hidrico subterrdneo que abastece o
municipio.

Salienta-se, por conseguinte, que a contamina¢do das 4aguas subterrdneas que
abastecem Sarandi ¢ um risco futuro generalizado, ja que a ocupacdo da cidade deu-se de
forma totalmente desordenada. Sao mais de 20 mil fossas negras em funcionamento e, apesar
dos pocos semi-artesianos estarem a uma profundidade média de 120 metros, torna-se
necessario um intensivo monitoramento em relacdo ao comprometimento da qualidade dos
recursos hidricos a longo prazo.

2 A UTILIZACAO DA AGUA SUBTERRANEA EM SARANDI

At the dawn of the 21st century, we find ourselves facing formidable challenges: rapid
population growth; increasing demands for water to satisfy peopleis needs, both in
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agriculture and in expanding urban centers; failing water quality, pollution, and associated
health and environment impacts; groundwater depletion; and international conflict over
transboundary water resources (Duda & El-Ashry, 2000, p. 115-116)."

Ao relacionar os grandes problemas da humanidade, Duda & EIl-Ashry (2000)
assinalam que 29 paises sofrem com a escassez de agua. Todavia, as duras previsdes em
relacdo a crise da dgua s3o ainda mais assustadores que a atual realidade: até o ano de 2025
estima-se que quase dois ter¢os da humanidade sofrera algum tipo de privacao e, para mais
um bilhdo de individuos a escassez sera severa e socialmente perturbadora.

Duda e El-Ashry tratam a crise da 4gua como um problema amplo, que engloba a
falta de alimentos, a perda da biodiversidade, degradagdo ecologica, poluicdo, salinidade,
desertificagdo, desmatamento, comprometimento das aguas superficiais e subterraneas.

Nota-se que as politicas para a gestdo da dgua ndo sdo desenvolvidas de forma
integral, de modo que um unico setor procura implementar suas diretrizes ou varios setores
econdmicos e sociais entram em conflito no tocante ao gerenciamento do recurso, ao invés de
promoverem um gerenciamento integral para um recurso que ¢ indispensavel e fator limitante
ao proprio desenvolvimento.

Em virtude da precariedade das informagdes sobre a exploracdo da dgua subterranea
em Sarandi, foi realizada uma série de atividades visando o diagnostico dos recursos hidricos
subterraneos que abastecem a regido. Entre essas atividades, destaca-se o mapeamento da
vulnerabilidade natural do aqiiifero, a caracterizagdo dos pogos responsaveis pelo
abastecimento publico e a coleta de 4gua para analises fisico-quimicas e bacterioldgicas.

As visitas e trabalhos em campo foram essenciais para a verificacdo das atuais
condi¢des de funcionamento do abastecimento publico municipal fornecendo subsidios para a
proposta de diretrizes que melhor atendam ao gerenciamento do recurso.

O abastecimento por pogos em Sarandi criou entre a populagdo local a idéia de que
estes garantem um suprimento de &4gua de boa qualidade em quantidade ilimitada,
aparentemente imune a todo processo de degrada¢ao ambiental que se passa na superficie.

De acordo com a relagdo fornecida pela Prefeitura do Municipio de Sarandi, a
populacdo conta com 46 pogos em funcionamento para garantir o abastecimento de dgua. As
unidades desativadas - no total de 08 pocos, também merecem aten¢ao, uma vez que podem
constituir focos de contaminagdo caso nao tenham sido devidamente lacrados.

A situagdo problemadtica percebida na 4rea de estudo repete-se em nivel global. Com
a intensificagdo do processo de globalizacdo, muitos paises se viram em uma espiral
econdmica descendente, dificultando a implementacdo e manutencdo de programas de carater
social basico, inclusive relacionados a agua potavel e esgotamento sanitario. De acordo com o
relatério Vision 21 (WSSCC, 1999), ocorrem 250 milhdes de casos de doenca por ano
relacionados a dgua contaminada, provocando mais de 3 milhdes de mortes anualmente;
somente a diarréia mata mais de 2 milhdes de criangas pequenas nos paises em
desenvolvimento. Um ntimero ainda maior apresenta peso abaixo da média; retardo mental e
distirbios psicologicos; vulnerabilidade a outras doencas fatais e também dificuldade na
aprendizagem escolar.

Nas estratégias desenhadas para mudar este quadro dramatico, o referido estudo
propde a incorporagdo de trés elementos chaves: higiene, educacdo e comunicacdo para a

' «“Ao iniciar o século 21, noés nos achamos enfrentando formidaveis desafios: incremento acelerado da
populagdo; demandas crescentes de agua para satisfazer as necessidades humanas, tanto relacionadas a
agricultura como para a expansdo dos centros urbanos; perda na qualidade de agua, poluicdo e impactos
ambientais associados a saude; degradacdo da agua subterranea e conflitos internacionais devido ao uso do
recurso hidrico transfronteiri¢o”.

2 0 Conselho Mundial da Agua langou o processo da Visdo Mundial da Agua no I Férum Mundial da Agua, em
Marrakech. O modelo tem como meta garantir a seguranca da agua a partir da defini¢do do termo ‘agua segura’
considerado nos niveis local, nacional e regional.
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mudan¢a de comportamento, através de programas que contemplem as necessidades
especificas, culturais e locais de cada comunidade. O nivel de desperdicio dos recursos
naturais, sobretudo da agua ¢ insustentdvel, de modo que a reutilizacdo e a reciclagem
merecem atengdo urgente, assim como a melhoria nos sistemas de esgotamento sanitario se
faz necessaria para ampliar sua aplicagdo sem agredir o meio ambiente. Cabe salientar a
estimativa de 90% das 4guas residuais coletadas pelos sistemas de esgoto que sdo devolvidas
aos corpos receptores sem nenhum tipo de tratamento.” A alteracdo deste cenario requer
investimentos em pesquisa ¢ desenvolvimento de novas tecnologias, bem como em sua
implementagao.

Complementa a Fundacdo Nacional da Satde (2000) que o saneamento ambiental
atende as necessidades de um modo de vida urbano, evita a acdo predatoria sobre os recursos
hidricos e faz com que as cidades convivam de maneira harmdnica com trés ambientes
diferentes: o natural (recursos naturais), o artificial (infra-estrutura e equipamentos coletivos)
e o social (homem e atividades). Estas andlises remetem a conclusdo de que a agua e os
servicos de sanecamento devem ser concebidos como direito humano basico intrinsecamente
vinculados a higiene, tendo como condi¢ao principal a reducdo da pobreza.

A falta de tratamento das aguas residuais em Sarandi, bem como sua disposi¢ao
inadequada em sumidouros e os freqiientes vazamentos de esgotos domésticos que ocorrem
em determinados pontos da rede de esgotamento sanitdrio representam riscos de
contaminac¢do, tanto da dgua superficial como da dgua subterranea, particularmente nas areas
onde o solo ¢ altamente permeavel. De acordo com as consideragdes apresentadas, esta grave
problemadtica trds como conseqiiéncia problemas de saude publica.

Os assentamentos urbanos irregulares, sem nenhuma infra-estrutura também
aumentam as possibilidades de contaminacdo podendo, ainda, diminuir as areas de recarga
natural do aqiiifero. Apesar da 4gua subterranea encontrar-se melhor protegida da
contamina¢do imediata em relacdo as aguas superficiais; quando contaminada, ¢ mais dificil e
caro recupera-la, sendo que muitas vezes o custo inviabiliza o tratamento do aqiiifero. A
super-exploracdo do agqiiifero em Sarandi ¢ outra questdo que necessita estudos em
profundidade, uma vez que a captagdo da dgua ¢ feita de forma totalmente amadoristica e
indiscriminada, podendo ocasionar um rebaixamento no nivel de agua levando inclusive a
exaustdo do aqiifero.

2.1 A vulnerabilidade natural do Aqiiifero Serra Geral

O termo vulnerabilidade a contaminacdo do aqiiifero ¢ usado para representar as
caracteristicas intrinsicas que determinam a suscetibilidade de um aqiifero de ser
adversamente afetado por uma carga contaminante (FOSTER & HIRATA, 1993).

Com a intensificacdo do ritmo de urbanizagdo e industrializacao, sdo crescentes os
problemas de contaminagdo da agua subterranea, contudo, os dados disponiveis em relagdo a
essa forma de poluicdo ambiental sdo escassos, bem como os conhecimentos das causas,
mecanismos ¢ métodos de caracterizagdo. Os mesmos autores postulam que a caracterizagao
mais aproximada da idéia de risco de poluicdo de dgua subterranea consiste na associacao e
interacdo entre a vulnerabilidade natural do aqiiifero e a carga contaminante aplicada no solo
ou em sub-superficie.

A metodologia GOD (Groundwater occurrence, Overall lithology of the unsaturated
zone, Depth to the water table) desenvolvida pela Organizagdo Mundial de Saude procura
utilizar informagdes comumentemente disponiveis em paises em desenvolvimento para

3 Organizacion Panamericana de la Salud/ Division de Salud y Ambiente. Informe Regional sobre la Evaluacion
2000 en la Region de las Américas. Washington D.C., Septiembre 2001.
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caracterizar a vulnerabilidade natural. Foster et al. (1988) com base na metodologia GOD,
utilizam trés pardmetros para tal analise: a) o tipo de ocorréncia da agua subterranea (ou a
condicdo do aqiiifero); b) as caracteristicas dos estratos acima de zona saturada, em termos de
grau de consolidagdo e tipo litologico; c) a profundidade do nivel da 4gua.

Os indices sd3o multiplicados entre si para produzir a classificagdo final, que ¢ entdo
transformada em vulnerabilidade de aqiiiferos, variando entre extrema (por exemplo aqiiiferos
livres, rasos e de litologia grosseira) a baixa (aqiiiferos confinados ou agqiiiferos livres
profundos com solos impermeaveis).

O aqiiifero em estudo pode ser considerado livre com cobertura devido a presenga de
lentes argilosas que podem fornecer alguma prote¢do ao sistema, porém, cabe lembrar, que
esta protecdo atua de forma localizada, portanto, para o indice “G”, foi adotado o valor de 0,6.
Os sedimentos da area apresentam-se bastante uniformes, havendo predominancia de material
areno-siltoso com intercalagdes de lentes argilosas, sendo encontrados casos de rochas
metamorficas, lavas vulcanicas e calcarios, bem como rochas duras consolidadas, de modo
que o indice “O” varia de 0,3 a 1,0. J4, ao indice “D” foi atribuido o valor 0,5, uma vez que as
aguas subterraneas encontram-se em profundidade superior a 35 metros.

Definidos os trés parametros, de acordo com a metodologia proposta e multiplicados
entre si os indices inferidos a cada um, foi obtido o grau de vulnerabilidade final para o
aqiiifero Serra Geral no municipio de Sarandi, com valor de 0,09 a 0,3, correspondendo a
indices de negligenciavel a baixa vulnerabilidade. Vale ressaltar que para maior exatidao da
metodologia ora apresentada, o estudo precisa ser aprofundado por meio de analises
individualizadas de cada parametro descrito, contemplando varias areas de explotacao do
aqiiifero. Dentre as diversas atividades humanas que poderiam gerar cargas contaminantes as
aguas subterraneas, as originadas pelo sistema de saneamento in sifu sdo as que merecem
maior aten¢do. Todavia, pode-se inferir que estes problemas tém sido tratado com descaso por
parte dos técnicos e principalmente das autoridades responsaveis pelo setor.

A inexisténcia de informagdes hidrogeoldgicas sobre o aqiiifero, a completa auséncia
de dados referente a explotacdo atual, o desconhecimento da area de recarga também podem
ser apontados como fatores que tendem a elevar o indice de vulnerabilidade do sistema
Aqtiifero Serra Geral. Como existe uma grande concentragdo de fossas, mesmo o indice de
vulnerabilidade sendo baixo, ha uma elevada geragdo de carga contaminante. A partir dai
conclui-se que mesmo os locais com baixos indices de vulnerabilidade serdo suscetiveis a
contaminac¢do, quando sujeitos a disposicao elevada e continua de contaminantes (FERREIRA
& HIRATA, 1993).

2.2 Risco de poluicio da Agua subterrianea

A caracterizacdo mais aproximada da idéia de risco de poluicdao de 4gua subterranea
consiste na associagdo e interacdo entre a vulnerabilidade natural do aqiiifero e a carga
contaminante aplicada no solo ou em sub-superficie.

A interagcdo destes fatores permite avaliar o grau de risco de polui¢do a que um
aqiiifero estd sujeito. Nesta avaliacdo deve ser ponderada, ainda, a escala e a magnitude do
episodio de poluicdo assim como a essencialidade do recurso hidrico afetado.

Verifica-se que na regido mais antiga da cidade, muitos pogos particulares que eram
utilizados para abastecimento de d4gua domiciliar acabaram transformando-se, com o decorrer
do tempo, em fossas para esgoto doméstico. Deve-se considerar, ainda, que certas praticas de
manejo da terra podem causar uma séria contaminagdo difusa das dguas subterraneas, com
altas taxas de lixiviacdo de nitratos e outros ions moveis e persistentes. Considera-se que,
mesmo com as dificuldades de se caracterizar a carga contaminante em relagdo as aguas
subterraneas, ¢ possivel estabelecer uma gradagao em termos de sua periculosidade.

Ao lado do mapa de vulnerabilidade, deve-se organizar um cadastro de fontes de
poluicdo, com dados mais completos. A intensificagdo do processo de urbanizagdo traz sérias
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conseqiiéncias em relagdo a disponibilidade e a qualidade da agua potavel, bem como em
relagdo a disposi¢ao final das dguas residuais geradas. Como esta pesquisa consiste em um
estudo preliminar, para facilitar a diagnose das areas de maior risco, sugere-se a utilizagdo do
método proposto por Ferreira & Hirata (1993). O método proposto objetiva priorizar areas
onde a aten¢do dos servigos sanitdrios sdo mais necessarias. A técnica parte da idéia de
exclusdes sucessivas de areas até se definir regides ou zonas de maior interesse.

O exame conjunto, em mapa, das areas mais vulneraveis em associagcdo com fontes
de contamina¢do potencialmente perigosas, ressaltard areas criticas que devem ser objeto de
estudos em detalhe, com programas de monitoragdo e de medidas especiais de protegao.

2.3. Avaliacao da alteracio na qualidade hidrica

Embora as aguas subterrdneas sejam naturalmente mais protegidas dos agentes
contaminantes do que as superficiais, a grande expansdo das atividades antropicas tem
provocado a polui¢do pontual das dguas subterraneas, sobretudo em locais com deposi¢do
inadequada de residuos soélidos; armazenamento, manuseio e descarte inadequados de
produtos quimicos; uso indiscriminado de agrotdxicos e fertilizantes, bem como disposicao
inadequada de efluentes industriais e domiciliares.

Com o propdsito de diagnosticar a qualidade da agua subterrdnea que abastece
Sarandi e discutindo os indicios de contaminagdo expostos nesta pesquisa, foram coletadas
amostras de 13 diferentes pogos, com base na captacdo de dgua em diferentes derrames
basalticos. As amostras de dguas subterrdneas foram coletadas em maio de 2003, para
determinag¢do de 14 parametros a saber: pH, Cromo Total (Cr), Ferro Total (Fe), Cadmio
(Cd), Manganés (Mn), Coliformes Totais, Coliformes Fecais, Nitrito, Nitrato, Cobalto (Co),
Niquel (Ni), Cobre (Cu), Zinco (Zn) ¢ Chumbo (Pb).

TABELA 2. RESULTADOS DAS ANALISES: AMOSTRAS COLETADAS EM POCOS QUE
ABASTECEM OS MORADORES DO MUNICIPIO DE SARANDI/PR.

Pogo Pb Cd Cr Co Ni Fe Cu Mn Zn pH Nitrito Nitrato Col. Tot. | Col. Fec.
Unidade mg/mL |mg/mL |mg/mymg/mL |[mg/mL |mg/mL |mg/mL |mg/mL |mg/mL mg/mL NO2-N  |mg/mL NO3-N

1- Il Parte 0,005 | 0,001 | nd | 0,002 | 0,004 | 0,019 | 0,001 | 0,004 [ 0,021 | 8,00 0,003 1,5 Ausente | Ausente
2- Paréquia Sao Paulo 0,005 0 nd | 0,002 | 0,004 | 0,017 | 0,002 | 0,004 | 0,007 6,95 0,006 47 Ausente | Ausente
3- AFUMUSA 0,003 0 nd | 0,003 [ 0,003 | 0,013 | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 6,84 0,003 2,2 Ausente | Ausente
4- Alvamar 0,004 0 nd | 0,003 [ 0,002 | 0,011 | 0,002 [ 0,004 | 0,003 | 6,64 0,003 4,2 Ausente | Ausente
5- Terra Guelfi 0,008 0 nd | 0,004 [ 0,003 | 0,064 | 0,016 | 0,005 | 0,028 | 6,67 0,012 6,0 Ausente | Ausente
6- Jd. Europa 0,004 0 nd | 0,004 | 0,002 | 0,008 | 0,002 | 0,004 [ 0,002 | 6,88 0,003 3,2 Ausente | Ausente
7- Califérnia 0,003 0 nd | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,014 | 0,003 [ 0,045 | 7,26 0,004 1,1 Ausente | Ausente
8- Floresta 0,002 0 nd | 0,004 [ 0,002 | 0,008 | 0,002 [ 0,003 | 0,009 | 7,05 0,005 0,6 Ausente | Ausente
9- Sarandi | 0,005 0 nd | 0,005 0,002 | 0,008 | 0,001 [ 0,004 | 0,007 | 7,20 0,005 0,5 Ausente | Ausente
10- Cruzeiro 0,004 0 nd | 0,005| 0,002 | 0,008 | 0,001 | 0,004 [ 0,001 | 7,51 0,004 1,5 Ausente | Ausente
11- Nova Alianga 0,003 0 nd | 0,005 | 0,002 | 0,008 nd 0,003 | 0,001 7,20 0,005 0,8 Ausente | Ausente
12- Pq. Industrial 0,012 0,001 | nd | 0,005 | 0,015 | 0,010 | 0,021 [ 0,003 | 0,018 | 7,10 0,005 0,8 Ausente | Ausente
13- Belem 0,005 0 nd [ 0,006 | 0,007 ] 0,020 nd | 0,004 [ 0,002 | 6,81 0,004 2,0 Ausente | Ausente
Referéncia 0,01* | 0,005*| 0,05*| 0,2** | 0,025**| 0,3* 2* 0,1* 5* | 6,0/9,5* 1* 10*

nd - Ndo Detectado

* - Portaria 1469, do MS

** - Resolugdo CONAMA 20

Fonte: Amostras para analise fisico-quimicas coletadas em 30/04/2003, e para analises bacteriologicas coletadas
em 06/05/2003. As analises foram realizadas no Laboratério de Engenharia Quimica e no Departamento
de Analises Clinicas da Universidade Estadual de Maringa, em maio de 2003

Para definir se o resultado indicava contaminagao, comparou-se os resultados obtidos
com os padrdes de potabilidade da Portaria n° 1469, de 29.12.2000, do Ministério da Saude,
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que dispde sobre procedimentos de responsabilidade inerentes ao controle e a vigilancia da
qualidade da 4gua para consumo humano, estabelece o padrao de potabilidade para consumo
humano e da outras providéncias. Além dos padrdes estabelecidos pelo referido regulamento,
para os indices Cobalto (Co) e Niquel (Ni) foram utilizados parametros estabelecidos pela
Resolugao CONAMA 20.

Quanto aos metais Chumbo, Cobalto, Niquel, Ferro, Cobre, Manganés e Zinco, estes
foram detectados em todos os pontos de amostragem, sendo seus principais valores de pico
identificados nas unidades Terra Guelfi e Parque Industrial, apesar de estarem abaixo do valor
maximo permissivel pela Portaria 1469/2000, conforme resultados apresentados na tabela 2.
Na area de estudo, todos os pocos analisados apresentam indicativos de contaminacdo por
chumbo, sendo que 01 unidade apresentou concentragao acima do teor permitido.

GRAFICO 1. SIMILARIDADE DE COMPORTAMENTO ENTRE OS METAIS ANALISADOS
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Fonte: Elaboragdo da propria autora.

Como o pogo que apresentou esta concentragdo esta localizado no Parque Industrial,
a alteragdo pode estar relacionada a residuos sélidos e soliveis provenientes das industrias,
bem como de atividades relacionadas com o uso excessivo de pesticidas e herbicidas das areas
agricolas existentes em torno do perimetro urbano.

A contaminacdo do aqiliifero torna-se, por tanto, uma questdo vital a ser
cuidadosamente analisada e discutida, j& que, normalmente, existe uma certa omissao com a
problemética das 4guas subterrdneas. Tal omissdo, conforme advoga MILARE (2001),
comega com a escassa vigilancia exercida sobre os riscos de contaminacdo e chega a uma
quase inexisténcia de controle de qualidade para com esse precioso recurso.

A figura 5 procura representar as areas potencialmente criticas em relagdo a
contaminagdo por nitrato. Verifica-se, que a regido Norte da cidade, densamente povoada e
agregando os bairros mais antigos, € a que apresenta maiores indicios de contaminagao.

Os contaminantes se¢ movimentam tanto na zona saturada como na zona insaturada,
acompanhando o fluxo da 4gua. Entre os contaminantes inorganicos considerados nocivos a
saude o nitrato ¢ o que apresenta ocorréncia mais generalizada e problematica, devido a sua
alta mobilidade. Como o tipo de rocha ndo influi substancialmente na variagdo do teor de
nitratos, a elevacao da sua concentracdo indica a influéncia de fontes de contaminag¢ao como
esgoto doméstico (fossas), lixo, fertilizantes agricolas e efluentes ou residuos industriais.

Embora as concentragdes de nitrato na dgua subterranea estejam dentro dos limites
estabelecidos pela portaria 1469 do Ministério da Saude, os valores anomalos associados a
areas densamente povoadas sdo um forte indicativo da contaminagdo pelas fossas. Como este
parametro ¢ acumulativo, caso a fonte poluidora ndo seja controlada, a tendéncia é que, com o
tempo, os limites de tolerancia sejam ultrapassados.
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FIGURA 5. ESQUEMA REPRESENTATIVO DA CONCENTRACAO DE NITRATO NAS AGUAS
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Fonte: Elaboracao da propria autora

Outro indicativo de poluigdo pelas fossas ¢ a presenga de Nitrito em todas as
amostras de dgua subterranea coletada. A presenca deste elemento é considerada indicio de
contaminag¢ao recente.

CONSIDERACOES FINAIS

O municipio de Sarandi localiza-se sobre um agqiiifero fraturado que desenvolve
sistemas de fraturas interligadas, permitindo a livre circulacdo de dgua e das substancias
contaminantes. O intenso desenvolvimento da urbanizacdo em Sarandi representa um dos
elementos centrais da problematica e a0 mesmo tempo conota a necessidade de se administrar
eficazmente os recursos hidricos.

Em Sarandi, a pratica da gestdo ambiental apresenta pouca eficiéncia, deixando
muito a desejar quanto ao uso racional dos recursos naturais e gestdo sustentavel sobretudo
em relagdo ao recurso hidrico. Os problemas sociais € ambientais, tais como a deficiéncia dos
servigos basicos, emprego, moradia, saneamento, saide e seguranga se multiplicam,
particularmente entre os grupos sociais mais vulnerdveis. Ademais, o abastecimento por
pocos criou entre a populacao local a idéia de que estes garantem um suprimento de dgua de
boa qualidade em quantidade ilimitada, aparentemente imune a todo processo de degradacao
ambiental que se passa na superficie.

Nos estudos in loco a realidade percebida ¢ grave e carece de uma mudanca de
paradigma urgente, pois, em decorréncia da forma amadoristica de gerenciamento verifica-se
uma série de problemas relacionados ao uso irracional e inadequado da dgua. De forma
sintética, pode-se desenhar o seguinte quadro em relagdo a explotacao das dguas subterraneas
em Sarandi:

= a construgdo de pogos sem locagdo geoldgica e geofisica adequada, resulta em um

nimero elevado de pocos com baixas vazdes, o que encarece e dificulta a
administracao e manutencdo das unidades de explotagao;

* pocos com revestimento inadequado, podem provocar a entrada de 4aguas

contaminadas para o aqiiifero;
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* muitos pogos sdo abandonados sem o devido lacre, tornando-se vetores de
contaminagdo das dguas subterraneas;

= apesar dos pogos terem uma area delimitada de protecdo imediata, a mesma nao
recebe manuten¢do adequada;

» ndo ¢ feita manutengdo e limpeza nos reservatorios de dgua, que podem tornar-se
vetores de contaminagdo além de ter sua vida util diminuida;

* ndo hd qualquer registro dos pogos perfurados, dificultando a outorga dos
mesmos;

» a Superintendéncia de Desenvolvimento de Recursos Hidricos ¢ Saneamento
Ambiental - SUDERHSA mostra-se completamente inoperante no tocante a
fiscalizacdo e administragdo dos pogos; contribuindo com a proliferacdo de
projetos inadequados de pogo, abandono das obras desativadas, falta de
responsabilidade técnica das empresas de perfuracdo. Na verdade, a SUDERHSA
sequer tem informacdo do nimero de pocos em funcionamento no municipio, o
que evidencia um completo descaso com o recurso hidrico subterraneo sob sua
responsabilidade.

» Apesar do municipio contar com 46 pogos em funcionamento, carece de um banco
de dados hidrogeologico para facilitar a outorga e o licenciamento das atividades
de perfuragao de pogos.

No tocante ao comprometimento da qualidade da 4gua consumida, esta andlise
preliminar foi realizada com o embasamento de que o crescimento urbano desordenado, a
falta de infra-estrutura em relagdo a exploragao do recurso hidrico, a disposi¢ao inadequada
dos residuos solidos urbanos e dos efluentes liquidos domésticos e industriais pressionam em
excesso 0 meio ambiente. Embora os resultados das analises fisico-quimicas estejam dentro
dos padrdes de referéncia, sua variabilidade serve como alerta, indicando a necessidade de
comprovar a tendéncia de contaminagdo, avaliar suas causas e providenciar medidas de
controle e protecdo desses pogos de abastecimento publico, preservando, a0 mesmo tempo, o
potencial hidrico da regido. Entre estas medidas, destaca-se as diversas alternativas para
racionalizagdo do consumo da agua, que podem ser agrupadas da seguinte forma: a)
identificacdo e eliminagdo dos vazamentos e perdas; b) instalacio de equipamentos
hidraulicos/sanitarios de baixo consumo e alta eficiéncia; c) reutilizacdo das aguas “cinzas”;
d) aproveitamento da dgua da chuva.

O trabalho de educagdo ambiental também pode ser utilizado como um poderoso
instrumento no esfor¢o de racionalizagdo no gerenciamento do recurso hidrico, orientando o
uso responsavel da agua potavel, a prevencdo de perdas e vazamentos, estimulando a
cidadania tendo em vista a recuperacdo de areas degradadas e a conservacao dos recursos
naturais.

Como o gerenciamento adequado dos recursos hidricos constitui um dos topicos
principais do gerenciamento ambiental, o0 monitoramento e a determina¢do da qualidade da
agua constitui ponto central do planejamento subsidiando a avaliagdo de impactos, tendéncias
e alternativas. Seguindo os postulados de Tundisi (2001), embora existam intimeras
dificuldades na transi¢do entre os conceitos tedricos da gestdo ambiental e a gestdo e a
praticas de respectivas politicas, cabe observar que os avangos na organizagao institucional e
regulamentadora, as inimeras experiéncias bem sucedidas em diferentes regides e paises € o
desenvolvimento de novas tecnologias possibilitam uma integracdo maior entre conceitos e
acoes.

Em Sarandi, o crescimento urbano precedeu o estabelecimento de uma base
econdmica soélida e diversificada para apoiar o incremento da infra-estrutura, habitacdo e
emprego, caracterizando a baixa prioridade dada aos problemas urbanos desde a emancipagao
municipal, aumentando a deficiéncia dos recursos necessarios para construir, manter e
administrar o municipio.

Como proposta para viabilizar o desenvolvimento sustentdvel e, sobretudo o
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gerenciamento hidrico responsavel sdo apresentadas as seguintes consideragdes: 1) enfatizar a
educacdo ambiental nas escolas do municipio; 2) incentivar a discussdo na comunidade sobre
o uso racional da dgua potavel; 3) estabelecer intercambio de conhecimentos técnicos na area
ambiental, sobretudo relacionados as técnicas de reuso da agua; 4) fomentar pesquisas e
estudos dos recursos naturais municipais; 5) fortalecer a fiscalizagdo para promover a
preservacdo ambiental e para evitar o desperdicio do recurso hidrico; 6) analisar as principais
causas de desperdicio hidrico e implementar agdes para minimiza-lo; 7) utilizar os meios de
comunicagdo para ampliar a conscientizacdo sobre a necessidade de preservar os recursos
naturais; 8) incentivar praticas agricolas e industriais que ndo agridam o meio ambiente; 9)
desenvolvimento do turismo ecoldgico; 10) promover a inclusdo das comunidades carentes e
marginalizadas, que sdo ao mesmo tempo vitimas e agentes da degradacdo ambiental; 11)
incentivar a criagdo de ONGs locais de prote¢do ambiental para atuar junto a comunidade.

E imprescindivel adotar um novo enfoque na administragio dos recursos hidricos,
considerando questdes como qualidade e quantidade sob uma andlise integrada que visualize a
complementariedade entre gestdo das aguas e o setor de sanecamento basico, bem como
vincular o uso da terra aos critérios de sustentabilidade da dgua, reconhecendo os recursos
hidricos como um conjunto continuo de uso que influencia e ¢ influenciado pelas estratégias,
planejamento e administra¢do publica e empresarial.
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