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RESUMO

O objetivo da pesquisa é descrever os principais impactos ambientais provocados pelos residuos sélidos no setor
da constru¢do civil, buscando analisar a implementacdo de novas tecnologias e modelos de gestdo que
contribuem para a melhoria do meio ambiente.

A revisdo bibliografica contribuiu para identificar as principais praticas de gerenciamento de residuos adotadas
pelo setor da construgdo civil, entre as quais destacam-se: a reducdo de consumo, a reutilizagdo de materiais, a
reciclagem e as novas tecnologias. Realizou-se entrevista com especialistas da area, para verificar se as empresas
brasileiras estdo adotando procedimentos e tecnologias disponiveis no mercado para reducdo do impacto
ambiental do setor.

Entre os principais resultados da pesquisa pode-se destacar que, as construtoras desenvolvem projetos buscando
a redugdo de custos e desperdicio e sdo poucas as empresas que adotam modelos de gestdo para reduzir o
impacto ambiental. Nas consideragdes finais recomendou-se a adogdo de medidas pelas empresas e pelo setor
publico para reduzir o impacto ambiental, assim como, foram apresentadas sugestdes para futuros trabalhos de
pesquisas na area.

PALAVRAS-CHAVE

Gestdo ambiental, desenvolvimento sustentavel, residuos solidos, reciclagem, construg¢do
civil.



1- INTRODUCAO

O objetivo principal deste trabalho ¢ apresentar e descrever a dimensdo dos impactos
ambientais provocados pela cadeia produtiva da construgdo civil.

A crescente regulamentagdo ambiental, visando ao controle da poluicdo e as agdes mais
amplas de prote¢dao da natureza, trouxe a preocupagdo com os residuos industriais ou de pos-
consumo, principalmente no desenvolvimento de técnicas de disposicdo adequadas. Trata-se
de uma visdo de melhoria da qualidade ambiental como resultado do controle. Praticamente
todos os processos industriais sdo considerados aceitaveis, desde que os indices de poluicao
estejam dentro dos limites estabelecidos. Esses limites levaram ao surgimento da engenharia
end-of-pipe, especializada no tratamento dos residuos gerados no processo produtivo (John,
2000).

De maneira geral, o impacto ambiental da construcdo civil € proporcional a sua tarefa social,
ou seja, quanto maior a demanda por esse tipo de atividade, maior a produ¢do de residuos. Por
se tratar de uma atividade que envolve uma cadeia produtiva complexa e extensa, a analise
deste setor ¢ de grande importincia para o desenvolvimento sustentavel.

Cabe destacar que a cadeia da construcdo civil ¢ superior a 14,5% do PIB brasileiro (FIESP,
1999). Este indicador reflete o papel do setor em proporcionar um ambiente construido de
forma adequada para populagido e suas complexas atividades econOmicas.

Todos os edificios e suas conexdes viarias, hidraulicas e elétricas sdo, em maior ou menor
grau, um produto da construgdo civil. A construgdo civil esta presente em todas as regides do
planeta ocupadas pelo homem, na cidade ou no campo e até mesmo entre povos da floresta.

2-METODOLOGIA

O método comparativo ¢ importante, segundo Lakatos (1994), por permitir comparacdes de
dados coletados por meio das pesquisas bibliograficas e documentais. Na pesquisa, utilizou-se
o método, comparando a reciclagem na cadeia produtiva da construcao civil entre os diversos
paises que adotam esses processos, para apresentar proposta e solucdes.

A pesquisa bibliografica serviu como apoio fundamental de anélise e obtengdo de materiais
referentes ao tema, principalmente para coleta de informacdes sobre o gerenciamento de
residuos soélidos, a cadeia produtiva da construgdo civil e os cenarios historicos e atuais do
setor. Além disso, foi importante para a obteng¢ao de informagdes de varios paises e regides e
como base teodrica para realizacdo da pesquisa de campo.

De acordo com Gil (1988), enquanto a pesquisa bibliografica se utiliza fundamentalmente das
contribui¢cdes dos diversos autores sobre um determinado assunto, a pesquisa documental
vale-se de materiais que ainda ndo receberam um tratamento analitico, ou podem ser
reelaborados de acordo com o objetivo da pesquisa. Assim como a pesquisa bibliografica, a
pesquisa documental serviu como ponto fundamental para realizagdo do trabalho,
principalmente por ser um assunto recente. Foram coletados meterias na internet, em
departamentos de Universidade (Departamento de Engenharia de Construgdo Civil da Escola
politécnica da Universidade de Sao Paulo), assim como documentos de 6rgaos e empresas
publicas e privadas e em sites de construtoras e empresas relacionadas com o setor.

A pesquisa de campo foi imprescindivel para obtencao de dados fornecidos por profissionais e
pesquisadores envolvidos com a cadeia produtiva da construcdo civil. Para poder explorar
mais amplamente a questdo, utilizou-se a entrevista ndo estruturada com perguntas abertas e
respondidas dentro de uma conversagdo informal. Os principais topicos abordados foram os
custos na construcao civil, a reciclagem de materiais, os resultados obtidos com projetos
visando a reducdo de desperdicios de materiais, entre outros.



3 - RESIDUOS SOLIDOS

3.1 - Classificacdo de Residuos Solidos

Segundo dados da Prefeitura de Sao Paulo, PRODAM (2002), definem-se residuos solidos
como o conjunto dos produtos ndo aproveitados das atividades humanas (doméstica,
comerciais, industriais, de servigos de satide). Também podemos definir lixo como os restos
de atividades humanas, considerados pelos geradores, inuteis, indesejaveis ou descartaveis.
Normalmente, apresentam-se sob estado solido, semi-sdlido ou semiliquido. Os residuos
solidos podem ainda ser classificados:

1 — Por sua natureza fisica: seco € molhado;
2 — Por sua composi¢do quimica: matéria organica e inorganica;
3 — Pelos riscos potenciais a0 meio ambiente: perigosos, nao inertes (NBR 10004).

Normalmente, os residuos sdo definidos como urbanos e especiais, segundo sua origem, €
classificados de acordo com o risco para o0 homem ¢ o meio ambiente. (PRODAM 2002). Os
residuos urbanos, também conhecidos como lixo doméstico, sdo aqueles gerados nas
residéncias, no comércio ou em outras atividades desenvolvidas nas cidades. Incluem-se neles
os residuos dos logradouros publicos, como ruas e pragas, denominados lixo de varrigao.

Os residuos especiais s3o aqueles gerados em industrias ou em servigos de saude, como
hospitais, ambulatdrios, farmdcias e clinicas que, pelo perigo que representam a saude publica
e ao meio ambiente, exigem maiores cuidados no seu acondicionamento, transporte,
tratamento e destino final.

De acordo com a norma NBR (Norma Brasileira de Residuos) 10 004 da ABTN (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas), estes residuos sao classificados em:

Classe I — Perigosos: os que apresentam riscos ao meio ambiente e exigem tratamento e
disposi¢do especiais, ou apresentam riscos a saude publica.

Classe II — Nao-Inertes: sdo basicamente os residuos com as caracteristicas do lixo doméstico.
Classe III — Inertes: residuos que nao se degradam ou ndo se decompdem quando dispostos no
solo, sdo residuos como restos de construcao, entulhos de demoli¢do, pedras e areias retirados
de escavacgdes, que serdo tratados e analisados neste trabalho.

Ainda segundo dados da Prefeitura de Sdo Paulo, PRODAM (2002), os residuos
compreendidos nas Classes II e III podem ser incinerados ou dispostos em aterros sanitarios,
desde que preparados para tal fim e submetidos aos controles € monitoramento ambientais. Os
residuos Classe I — Perigosos, somente podem ser dispostos em aterros construidos
especialmente para tais residuos, ou devem ser queimados em incineradores especiais.

Quadro 1 - A responsabilidade pelo gerenciamento de cada tipo de residuo

TIPOS DE LIXO RESPONSAVEL
Domiciliar Prefeitura

Comercial Prefeitura

Publico Prefeitura*

Servigos de satde Gerador (hospitais etc.)
Industrial Gerador (industrias)
Portos, aeroportos, terminais rodo e ferroviarios | Gerador (portos etc.)
Agricola Gerador (agricultor)
Entulho Gerador *

Fonte: Prodam, 2002
Nota: (*): a prefeitura é co-responsavel por pequenas quantidades (geralmente menos que 50 Kg ou 100 1), e de
acordo com a legislacdo municipal especifica — art 3° da lei 10.315/87.



Segundo o quadro acima, cabe destacar que, no caso dos entulhos da construgdo civil, a
responsabilidade pela geragdo e disposicdo €, na maior parte, dos geradores e, em pequenos
casos, de reformas e pequenas ampliagdes a prefeitura.

Segundo dados da CETESB (1999), a limpeza publica, de responsabilidade das prefeituras
municipais, ¢ constituida das seguintes etapas: acondicionamento - de responsabilidade do
agente gerador -, coleta, transferéncia e destino final. O acondicionamento ¢ o ato simples de
colocar o residuo na embalagem adequada: pléstico, latdo ou qualquer outra forma aceita pelo
orgdo publico responsavel pela limpeza urbana. A embalagem deve garantir a estanquidade e
a opacidade, para que o residuo ndo vaze ou nao seja visto pela populacdo, garantindo maior
conforto estético e qualidade ambiental.

Os residuos da construgao civil, por sua tipicidade, restos de materiais como tijolos, massas de
cimento e pedra, vidros, metais, madeiras, lougas, condutos, entre outros, ndo sdo embalados
em saco plasticos. Normalmente o acondicionamento ocorre em cacambas, utilizadas na
maioria das obras. Essas etapas para os residuos da construcao civil se ddo de forma diversa.
Assim, ndo se fala em coleta, a ndo ser por caminhdes adequadamente equipados para
remové-las.

3.2 - Alternativas de Gerenciamento de Residuos Soélidos

A necessidade de tratamento dos residuos é mais intensa nas grandes metropoles, e as
administracdes municipais tém se defrontado com:

. escassez de areas para a destinagao final do lixo;

. disputa pelo uso das areas remanescentes com as populacdes da periferia;
. necessidade de ampliar a vida util dos aterros em operagao;

. disposi¢do inadequada de residuos sépticos.

Segundo dados da CETESB (1999), o aterro sanitiario ¢ definido como um processo
utilizado para a disposi¢do de residuos soélidos, particularmente o lixo domiciliar que,
fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais especificas, permite uma
confinagdo segura, em termos de controle da polui¢ao ambiental e protecdo ao meio ambiente.
As principais vantagens desse processo sdo, além do baixo custo, a disposi¢ao do lixo de
forma adequada, capacidade de absorcdo didria de grande quantidade de residuos, condi¢des
especiais para a decomposi¢cdo bioldgica da matéria organica presente no lixo. Entre as
desvantagens cabe citar a falta de disponibilidade de grandes areas proximas aos centros
urbanos, que ndo comprometam a seguranga ¢ o conforto da populacdo, a disponibilidade de
material de cobertura diaria e as condi¢des climaticas. Os aterros sanitarios sao os principais
pontos finais dos residuos de constru¢do civil, principalmente pela quantidade produzida, que
necessita de um espaco muito grande para sua deposicao.

Segundo Reinfelf (1994), os aterros controlados sdo uma varidvel da pratica anterior em que
o residuo recebe uma cobertura didria de material inerte. Esta cobertura diaria, entretanto, ¢é
realizada de forma aleatoria, ndo resolvendo satisfatoriamente os problemas de poluicao
gerados pelos residuos, uma vez que os mecanismos de formagao de liquidos e gases nao sao
levados a termo. Os entulhos da construcdo civil podem ser depositados nesses aterros sem
agredir o meio ambiente, pois ndo apresentam caracteristicas gasosas e liquidas que
necessitam de um tratamento especifico.

Enquanto os aterros comuns sdao caracterizados pela simples descarga de residuos, sem
qualquer tratamento, e também denominados lixdes. Este método de disposi¢do ¢ o mais
prejudicial ao homem e ao meio ambiente; todavia, ainda ¢ o mais usado no Brasil e nos
paises em desenvolvimento e muito utilizado para disposi¢ao de residuos de construcao civil.



Souza (2000) aponta o gerenciamento dos residuos sélidos como uma das formas de
promover a conservagao de recursos naturais por meio de:

. reducdo de residuos enviados para disposicao final;
. reutilizacdo de residuos;
. reciclagem de residuos solidos.

Na construcao civil a reducio de residuos pode ser adotada, ndo para reduzir o nlimero de
edificagdes, mas para redugdo do consumo de matérias durante seus processos. Isso € possivel
devido ao desenvolvimento de novos projetos e tecnologias.

J4

A reutilizacio de materiais ¢ vidvel, pois existem vdrias técnicas desenvolvidas de
reutilizacdo de produtos, tais como o concreto, 0 ago € o cimento, e também pelo fato de
muitos especialistas apontarem-na como um dos meios mais importantes e eficazes para se
alcangar o desenvolvimento sustentdvel na constru¢do civil. Atualmente existem algumas
obras em que ¢ adotada, como base de sustentagdo, a reutilizacdo de materiais. Apesar de
ainda pouco observado nos canteiros de obra, o reaproveitamento de residuos ¢ empregado na
mistura de concreto e resto de borracha e madeira, na realizagdo de refor¢os e pequenos
acabamentos.

A reciclagem ¢ um processo importante na redugdo da polui¢do, principalmente na cadeia
produtiva da construgdo civil, pela quantidade consideravel desses materiais que tém
potencial para ser reciclados. Existe uma série de técnicas e recursos de diminuigdo e
gerenciamentos de residuos, que podem ser aplicados por toda a cadeia produtiva do setor,
podendo contribuir consideravelmente para a redugdo do impacto ambiental e reducdo de
custos. Vale ressaltar que, apesar de existir alguns produtos ndo reciclaveis, podem ser
dispostos sem agredir o meio ambiente, pois, em sua maioria, sao inertes em razao de suas
propriedades fisicas.

4 — GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NA CADEIA PRODUTIVA DA
CONSTRUCAO CIVIL

4.1 - Panorama da Cadeia Produtiva da Construcido Civil

Com o aumento da concorréncia e da exigéncia dos consumidores, as empresas do setor da
construgdo civil tiveram de se adaptar a uma corrida em torno de qualidade e reducao de
custos, principalmente pela necessidade de realizar projetos com reducdo de desperdicio de
materiais. Pesquisa encomendada pela Associacdo Brasileira de Cimento Portland revelou
quanto se perde nos insumos durante a constru¢do de um prédio. O cimento tem o maior
destaque, com 56%, seguido pela areia, 44%; pedra, 38%; cal, 36%; gesso, 30%; ceramica,
14%, e blocos de tijolo, 13 % (ABCP, 2002). Tais perdas aumentam os custos das obras e,
conseqiientemente, o prego final dos imoveis.

A importancia de todo o setor procurar qualidade multiplica-se devido ao grande peso da
construgdo civil no cenario econdmico brasileiro. De acordo com os dados de uma pesquisa
realizada pela Fundagdo Getulio Vargas, a cadeia produtiva da constru¢do civil tem
participagdao de 13,2% na formacdo do PIB e as estimativas sdo de que a cadeia completa
tenha criado riquezas da ordem de R$ 126,1 bilhdes, em 1999. Essa cadeia ¢ formada por
construtoras (73,45%), fornecedores de matérias-primas e equipamentos (20,34%) e empresas
prestadoras de servicos (6,21%). Outro dado importante € o da pesquisa realizada pelo Dieese.
O setor da construcdo importa apenas 7,1% dos insumos que utiliza; em contrapartida, tem
alta participacdo tributdria, arcando com 26% dos impostos sobre produtos para consumo
intermediario, além de empregar diretamente cerca de 5,4 milhdes de pessoas, sendo 41,1 %
trabalhadores autonomos; 30,9%, sem carteira assinada, e 20,2%, com registro (Gazeta
Mercantil 2002).



4.2 - Impactos Ambientais Causados pela Cadeia Produtiva

Entre os impactos ocasionados pela construgdo civil cabe mencionar o consumo de recursos
naturais. Além de ser um dos maiores da economia esse setor € também o maior consumidor
de recursos naturais. Estimativas precisas sao dificeis de ser realizadas. De acordo com John
(2000), a construgdo civil consome entre 14% e 50% dos recursos naturais extraidos no
planeta. Pode-se estimar que, no Brasil, o consumo de recursos naturais ¢ de 210 milhdes de
toneladas/ano de agregados se considerarmos apenas a producgdo de concreto ¢ argamassas. A
melhoria do ambiente, construido com o emprego de um volume proporcionalmente inferior
de recursos naturais, ¢ certamente o maior desafio da construgao civil.

Outro aspecto a ser considerado ¢ a geracdo de residuos na produgdo de materiais e
componentes, na atividade de canteiro, na manuten¢do, na modernizagdo e, finalmente na
demolicdo. Estudos realizados por Pinto (1999) estimaram que, nas grandes cidades
brasileiras, as atividades de canteiro de obras sdo responsaveis por aproximadamente 50% dos
residuos de construcdo, enquanto as atividades de demolicdo e manutencdo sdo responsaveis
pela outra metade. Para se ter idéia da dimensdo da producdo de residuos cabe, como
exemplo, a cidade de Sdo Paulo, onde a Prefeitura recolhe diariamente 15 mil toneladas de
detritos, segundo dados do site www.reciclaveis.com.br.

As perdas de matérias durante o processo de constru¢do aumentam o impacto ambiental pelo
consumo de materiais além do necessario a produg¢do (ou manutengdo) de um bem (Levy,
2002). Uma das mais importantes pesquisas sobre perdas na construcao civil foi realizada no
Brasil, financiada pelo programa HABITARE (programa de fomento a pesquisa na area de
habitag¢do) coordenado pela FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), com recursos do
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico), Caixa Econdmica
Federal e SEBRAE (Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas). A principal
revelagdo observada talvez seja a grande variagdo nas perdas entre as diferentes empresas e
canteiros de uma mesma empresa, durante a fase de execucao da obra. Essa variagdo revela o
potencial para a redugdo das perdas. Admitindo-se que 50% do cimento brasileiro ¢ utilizado
em atividades de construg¢ao de edificacdes e que estas atividades possuem perdas médias de
56%, pode-se estimar que, se essas perdas fossem reduzidas para 6%, seria possivel aumentar
em 25% a produgdo de edificagdes, mantendo-se constante a produc¢do de cimento (John,
2000). Esse aspecto pode ser enquadrado na questdo da reducdo do consumo, pois, ao se
reduzir o desperdicio, a demanda por matéria para a realizagdo de uma obra sera menor.

A atividade da construgdo civil também ¢ geradora de outros tipos de polui¢do ambiental. Os
processos de canteiro causam poluicdo sonora e material particulado respiravel, o que
representa uma fonte expressiva de polui¢do do ar em Sao Paulo (CETESB, 1999). Material
particulado também ¢ gerado no processo de extracao de agregados e moagem de matérias-
primas, como o cimento ¢ o cal. A fabricagdo de cimento e cal, por exemplo, implica a
calcigenacao do calcario ou dolomita, liberando grandes quantidades de CO2. Apesar de ser
muito inferior ao volume de CO2 gerado pelos automoveis e caminhdes, a massa de CO2
gerado pela industria cimenteira ¢ significativa, especialmente no Brasil, onde a producado de
cimento gera de 6% a 8% do CO2 emitido (CDIAC, 2000).

Dessa maneira, a cadeia produtiva da construgdo civil € provavelmente uma das maiores da
economia e, conseqilientemente, a causadora de expressivo impacto ambiental. Além disso, ¢ a
principal consumidora de matéria-prima, uma das maiores geradoras de residuos e colabora
para o aumento da polui¢do atmosférica e o efeito estufa. (John, 2000).



5 — A RECICLAGEM NA CONSTRUCAO CIVIL

5.1 - Historico da Reciclagem na Construcdo Civil

Segundo dados da CETESB (1999), reciclagem ¢é qualquer técnica ou tecnologia que permite
o reaproveitamento de um residuo, depois de ele ter sido submetido a um tratamento que
altere as suas caracteristicas fisico-quimicas originais. Logo, nota-se que de uma certa forma o
conceito de reciclagem se resume a utiliza¢do de residuos de producdo de bens, como matéria-
prima para produ¢do de novos bens, semelhantes ou distintos.

De acordo com Levy (2002), ha noticias de obras executadas com agregados de tijolos
britados j& nas cidades do Império Romano. Por volta de 1860, na Alemanha, foram utilizadas
na producdo de artefatos, sobras de blocos de concreto de cimento Portland. Entretanto, so a
partir de 1928, comecaram a utilizar na constru¢do civil de forma sistematica. Porém, a
primeira aplicagdo significativa de entulho reciclado s6 foi registrada apds o final da Segunda
Guerra Mundial, na reconstrugdo de diversas cidades européias, que tiveram seus edificios
totalmente demolidos, ¢ o escombro ou entulho resultante, foi britado para producido de
agregados de constru¢do. Assim, pode-se dizer que, a partir de 1946, teve inicio o
desenvolvimento da tecnologia de reciclagem do entulho da construcdo civil.

Tendo sido iniciada a reconstru¢do das cidades européias no periodo pds-guerra, cresceu a
demanda por materiais de construgdo, sem contar a necessidade premente de remover ruinas.
Para suprir a demanda por materiais de constru¢do e minimizar o custo decorrente das
operacdes de limpeza, a op¢ao das autoridades européias foi reciclar. Segundo Soares (1982),
a Europa foi precursora da utilizagdo de materiais reciclados na construg¢do civil, mas nao
adota ainda politicas regionais capazes de coibir o uso indiscriminado de recursos minerais
nao renovaveis para producio de agregados.

Para Levy (2002) A maioria das nagdes desenvolvidas, como o Japao, Dinamarca, Holanda e
Bélgica, percebeu a necessidade de reciclar as sobras da construcdo civil e tem pesquisado
intensamente o assunto, com o objetivo de atingir determinado grau de padronizacao dos
procedimentos adotados para obteng¢do de agregados, atendendo aos limites que permitem
alcancgar um padrdao minimo de qualidade.

5.2 Reciclagem na Cadeia Produtiva

A cadeia produtiva da construg¢do civil apresenta muitas vantagens que a credenciam a ser
uma grande recicladora. Por outro lado, enquanto setor, a oportunidade de reduzir o
significativo impacto ambiental por meio da reciclagem ¢ extremamente importante, até
porque o setor ¢ um dos principais geradores de residuos da economia mundial. Dada a
grande dimensdao econdmica e ambiental do problema dos RCD (Residuos de Construgdo
Civil e Demoli¢do), ¢ provavel que, nos grandes centros urbanos brasileiros, as
municipalidades, em breve, tomem medidas para incentivar a reciclagem na construgao civil.
Em cidades de grande e médio porte, como Belo Horizonte, Ribeirdo Preto e Salvador, a
municipalidade ja estd atuando em reciclagem de residuos, criando programas de incentivos a
pesquisas e elaborando projetos que estimulem o interesse privado pelo setor (Pinto, 1999).

Para John (2000), a industria cimenteira no Brasil recicla aproximadamente 5 milhdes de
toneladas por ano de escoria de alto-forno, cinzas volantes, pneus, entre outros. O setor
sidertrgico nacional ¢ também um grande reciclador, com pelo menos 6 milhdes de toneladas
de sucata reciclada anualmente. Grande parte do ago destinado a refor¢o de concreto armado
produzido no Pais ¢ proveniente do processo de arco elétrico, que utiliza como matéria-prima
principal, a sucata do aco. A reciclagem dessa sucata permitiu economizar, em 1997, cerca de
6 milhdes de toneladas de minério de ferro, evitando a geracdo de aproximadamente 2,3
milhdes de toneladas de residuo e de 11 milhdes de toneladas de CO2.



Comparativamente a paises do primeiro mundo, a reciclagem de residuos no Brasil, como
materiais de construcdo, ¢ ainda timida, com excecdo da reciclagem praticada pelas industrias
de cimento e de ago. Este atraso tem varios componentes, entre eles os problemas econdmicos
e sociais que ocupam a agenda de discussdes politicas.

No Estado de Sio Paulo, foi iniciada a discussdo em torno de uma Politica Estadual de
Residuos Solidos, aprovada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, que propde a
minimizagdo e a reciclagem de residuos. Existe ainda uma discuss@o no Conselho Nacional
do Meio Ambiente e varios projetos de lei em tramitagdo no Congresso Nacional (John,
2000). A recente lei federal de crimes ambientais (n® 9605. 13/02/1998) revela um Estado
preocupado em punir as transgressoes a legislacdo ambiental vigente, em vez de articular os
diferentes agentes sociais na reducdo do impacto ambiental das atividades economicas. Um
contraponto a essa a¢do predominantemente de controle foi a iniciativa do Governo do Estado
de Sao Paulo de implantar, por meio da CETESB, 17 Camaras Ambientais setoriais, inclusive
referentes a construcao civil. O Governo Federal criou, pela portaria n® 92 (06/08/1998) do
antigo Ministério da Induastria, Comércio e Turismo, um grupo de trabalho interministerial
com o objetivo de elaborar a proposta do Programa Brasileiro de Reciclagem. Este programa
devera desenvolver mecanismos que permitam valorizar a utilizacdo de reciclados como
matéria-prima de residuos industriais, minerais e agropecudrios (Ministério do
Desenvolvimento Industria ¢ Comércio, 1998).

No mercado brasileiro, ndo ha entidades que emitem certificados ambientais para edificagdes.
No caso de edificios, programas de certificagdo como o inglés BRREAM (Baldwin, 1998) e o
americano LEED (US Green Building Council) incluem requisitos de conteido minimo de
produtos reciclados. Para um edificio receber o selo americano, uma das exigéncias ¢ que os
materiais utilizados sejam constituidos de, no minimo, 20% de residuos pos-consumo ou de
40% de residuos industriais. A auséncia deste selo no mercado brasileiro €, ao mesmo tempo,
um indicador do atraso e mais uma dificuldade na introducao de produtos reciclados.

As experiéncias de maior sucesso na reciclagem brasileira devem-se, em sua grande maioria,
a beneficios econdmicos, aliados a alguma influéncia de pressdes dos servigos de coleta de
lixo urbano. E o caso das latas de aluminio, cujo beneficio da reciclagem, resultado do
elevado prego da matéria-prima no mercado e do alto consumo de energia para a producao a
partir da bauxita, fez com que os produtores de lata desenvolvessem estratégias originais de
reciclagem. Papel, sucata de aco, escoria de alto-forno, entre outros, apresentam também
vantagens econOmicas bastante evidentes, principalmente no que diz respeito a redugdo do
custo de producao na matéria-prima.

5.3 Facilitadores e Barreiras da Reciclagem

Segundo John (2000), do ponto de vista da construgdo civil, a reciclagem de residuos vai
resultar no oferecimento de maior quantidade de produtos alternativos para uma mesma
funcdo e, possivelmente, de solugdes especificas, com ganhos de eficiéncia geral no processo.

Do ponto de vista estratégico, ¢ prioritario que o setor desenvolva capacidade de reciclar seus
proprios residuos, o residuo de construcao e demoligdo, cujo volume e forma de deposicao
atualmente apresentam grandes conseqiiéncias ambientais. Nao ¢ por acaso que o relatdrio
técnico que sustenta o Programa Brasileiro de Reciclagem estabelece esse residuo como uma
das suas prioridades (Ministério do Desenvolvimento, Induastria e Comércio, 1998).

Entretanto, existem vdrias barreiras a ser vencidas para a introducdo de novos produtos
reciclados — as legais, educacionais, tecnoldgicas, economicas e as geograficas. Segundo
Lauritzen (1998), a superacao desse problema depende da existéncia de politicas de longo
prazo, como no caso da Holanda e EUA, que exige uma continuidade da politica entre varios
governos. As Camaras Ambientais Setoriais de Sdo Paulo, o CONAMA (Conselho Nacional



do Meio Ambiente) e, possivelmente, o Programa Brasileiro de Reciclagem parecem ser bons
embrides dessa articulacdo entre o Estado e a Sociedade (John, 2000).

Outra dificuldade ¢ a introdug¢@o de novas tecnologias, varias razdes tém sido apontadas tais
como o baixo impacto da inovacdo tecnoldgica nos custos do empreendimento imobilidrio,
especialmente em razdo do preco da terra, da existéncia de normas prescritivas, que
especificam a ado¢do de uma determinada solugdo especifica (Helene, 1993); e o historico
brasileiro recente de novas tecnologias que resultaram em desempenhos insatisfatorios (John,
1999).

Um dos problemas que precisam ser enfrentados ¢ a eventual concep¢do de consumidores e
até de técnicos da area de que um produto contendo residuo possui qualidade inferior
(Lauritzen, 1998). No entanto, pesquisa realizada na Inglaterra demonstrou que apenas 3%
dos consumidores desistiriam de uma compra se soubessem que o produto ¢ reciclado (DETR,
1999), enquanto 37% seriam afetados favoravelmente pelo contetido reciclado. Nao existem
pesquisas especificas sobre a demanda por produtos reciclados na construcao civil. Para
Moreno (1998), os dados revelam que, mantidos o preco e a qualidade, o consumidor prefere
produtos com menor impacto ambiental. No restrito circulo de engenheiros e arquitetos
brasileiros, sdo freqlientes os questionamentos sobre a baixa qualidade do cimento reciclado,
embora ndo seja observada qualquer reagdo contra latas de aluminio e mesmo contra o aco.
Talvez essa percep¢do tenha impedido os maiores recicladores nacionais - a industria
sidertirgica e a cimenteira - de divulgar os beneficios ambientais. (John, 2000).

5.4 Reciclagem de Residuos em Canteiros de Obra

Segundo Agopyan (1998), "4 construgdo civil é a unica industria capaz de absorver quase
totalmente os residuos que produz” Enquanto varios setores industriais diminuem a utilizagao
de suas matérias primas, a engenharia civil jamais podera reduzir a quantidade dos materiais
necessarios em uma obra, sem comprometer a qualidade da construgdo. Por isso, ¢ necessario
encontrar solucdes para o problema dos residuos, com formas praticas e adequadas de
reciclagem na propria obra ou em usinas montadas para esse fim.

Para John (1999), o conceito de desenvolvimento sustentavel esta criando profundas raizes na
sociedade e, certamente, deverd atingir as atividades do setor da construgdo civil, da extracao
de matérias-primas, producao de materiais de construgdo, chegando ao canteiro de obras e as
etapas de operagdo, manutengdo e demolicao.

Agopyan (1998) mostra o desperdicio na construcdo civil em valores de 76%, para a areia;
95%, para o cimento; 75%, para a pedra; 97%, para a cal; 9%, para o concreto; 17%, para
blocos e tijolos; 10%, para o aco, e 18%, para a argamassa, sendo 50% destes gerados na
forma de desperdicio incorporado a obra, e os outros 50%, na forma de entulho de obra.

Zordan (1999) afirma que “o estudo de solucdes praticas que apontem para a reutilizacdo do
entulho na propria construcao civil, contribui para amenizar o problema urbano dos depdsitos
clandestinos deste material, proporcionando melhorias do ponto de vista ambiental, e introduz
no mercado um novo material com grande potencialidade de uso”.

Pinto (1999) mostra usos de reciclagem de entulho de obra, tais como pavimentagdo e
passeios publicos em Belo Horizonte; componentes do tipo blocos de vedagdo para alvenaria
de paredes e muros divisorios, em Sao Paulo e Ribeirao Preto.

Para John (1999), em uma cidade como Sao Paulo, o esgotamento das reservas proximas da
capital faz com que a areia natural seja transportada de distancias superiores a 100 km,
implicando em enormes consumos de combustivel e geracao de poluigdo.

O objetivo desta abordagem ¢ mostrar que, dentro de um canteiro de obra, existem atividades
que podem ser executadas com entulho de obra. Os entulhos reciclaveis sdo compostos de



areia, pedras, concreto, ceramicas, argamassas, vidros, cerdmica esmaltada, metais em
porcentagens, como mostra o Grafico 0O1.

Grafico 1 - Entulhos Reciclaveis
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Fonte: Grigoli (2000).

Em todas as fases da obra, ocorre o aparecimento do entulho, constituido das mais variadas
formas e particularidades intrinsecas a cada etapa da obra. O entulho ¢ produto originado
dentro de um canteiro de obra, oriundo de varios fatores:

- quebra de produtos, ou ruptura de embalagens durante a descarga, a armazenagem € o
transporte;

- quebra de servigos executados em decorréncia de erros de execucgdo, de projetos ou de
mudangas no projeto;

- quebra de produtos durante a execugdo dos servigos, por falta de planejamento durante a
modulagado da obra;

- perda de materiais por falta de profissionalismo da mao-de-obra empregada;

- perdas na forma de entulho de obra, por falta de gestdo na operacionalizacdo das atividades
do canteiro de obra.

A minimizacdo do entulho gerado em um canteiro de obra requer que 0s processos
construtivos estejam de tal forma estabelecidos que conduzam a execugado das diversas etapas
do cronograma fisico de forma sincronizada, sem provocar erros executivos na caracterizagao
de desperdicio incorporado ou desperdicios no manuseio e quebra de materiais, exigindo que
se refacam os servicos.

5.5 Reciclagem de Residuos de Construcdo e Demolicao (RCD)

A reciclagem de RCD como material de construgdo civil, iniciada na Europa apos a segunda
guerra mundial, encontra-se muito atrasada no Brasil, apesar da escassez de agregados e areas
de aterro nas grandes regides metropolitanas, especialmente se comparada com paises
europeus, onde a fragdo reciclada pode atingir cerca de 90%, como ¢ o caso da Holanda
(Zwan, 1997; Dorsthorst; Hendriks, 2000, citados no IV Seminario- Desenvolvimento
Sustentavel e a Reciclagem na Construgdo Civil — Sao Paulo 2001), que ja discute a
certificagdo do produto.

A variagdo da porcentagem da reciclagem dos RCD em diversos paises ¢ funcdo da
disponibilidade de recursos naturais, distdncia de transporte entre reciclados e materiais
naturais, situagdo econdmica e tecnoldgica do pais e densidade populacional. Embora ja se



observe no mercado a movimentagdo de empresas interessadas em explorar o negdcio de
reciclagem de RCD, as experiéncias brasileiras estdo limitadas em a¢des das municipalidades.

Algumas municipalidades como Belo Horizonte (Campos et al., 1994) operam plantas de
reciclagem, produzindo principalmente base para pavimentagdo. Adicionalmente, a tecnologia
de reciclagem de RCD em canteiro pode ser empregada na produ¢ao de argamassas.

Atualmente, existem acdes em desenvolvimento para regulamentar e facilitar a gestdo urbana
desses residuos: grupo do Conama e grupo da Camara Ambiental de Sdo Paulo. A seguir, sdo
destacados alguns itens que estdo em discussdo nestes grupos:

- Viabilizacdo da deposi¢do legal da fragdo mineral: tem como objetivo permitir o uso da
fragdo mineral sem riscos de contaminagdo ambiental do lencol freatico, ou dos componentes
reciclados, quando utilizados dentro do principio de reaproveitamento. Além de viabilizar o
processo de reciclagem com otimizacdo das potencialidades do residuo, esse processo prevé o
licenciamento de Esta¢do de transbordo e classificacao.

- Desenvolvimento de mercado para reciclados de residuo mineral: deve prever a existéncia
de mercado privado para os componentes reciclados. A diversificacdo de produtos aumenta a
possibilidade de consumo, além do que as caracteristicas de heterogeneidade do residuo
exigem a aplicacdo em diversas finalidades, sempre com o objetivo de maxima valorizacao do
residuo para o aumento de competitividade com os componentes tradicionais. As ferramentas
de controle de qualidade e processo sdo indispensaveis.

Segundo Agopyan (1998), Bodi (1997), Brito Filho (1999) e Grigoli (1980), numa edificagao,
em todas as suas fases executivas, em algum momento existem atividades que podem ser
executadas com materiais reciclaveis de um canteiro de obra:

- Assentamentos de Batentes;

- Assentamentos de Esquadrias ou Contramarco;

- Enchimentos de Rasgos de Paredes, Chumbamentos de Tubulagdes Elétricas e Hidraulicas;
- Assentamento de Blocos Ceramicos;

- Chumbamentos de Caixas Elétricas;

- Execucao de Embonecamento de Tubulagdes;

- Remendos e Emendas em Alvenarias;

- Enchimentos de Rebocos Internos;

- Enchimentos de Caixdes Perdidos;

- Enchimento de Degraus de Escadaria;

- Estrado sobre o solo para lancamento de Contra-Piso e Passeio Publico;

- Contrapiso e Interiores de Unidades Habitacionais;

- Concretos de Piso para Abrigos de Automoveis Leves;

- Drenos de Floreiras;

- Drenos de Visitas de Hidrantes e Drenos ¢ Drenos de Fundo de Poco de Elevador;
- Drenos de Escoamento de Agua de Chuvas e Drenos de Pastios de Estacionamento;
- Aterramento de Valetas junto ao Solo;

- Estanqueamento - Fundagdes de Muros com pequenas cargas;

- Vigas de Concreto com Baixa Solicitagao;

- Pilares de Concretos com Baixa Solicitagao;

- Reciclagem de sucata de ago e outros residuos.

Ao analisarmos o cendrio da constru¢ao de uma edificagdo, podemos concluir que os valores
em termos de perdas e impactos ambientais sdo alarmantes, e todas as agdes de reducdo
podem contribuir muito, devido a grandeza que o setor da construcdo civil representa.

Apesar dos desperdicios, cabe ressaltar que a maioria dos entulhos pode ser reciclada, como:
ceramica, argamassa, concreto, pedra, areia, metais e vitreos. Apenas um pequeno percentual
desses materiais € reciclado no Brasil, mas ja apresenta resultados interessantes. A reciclagem



de sucata, por exemplo, proporcionou, em 1997, uma economia de 6 milhdes de toneladas de
ferro, evitando 2,3 milhdes de toneladas de residuos e 11 milhdes de toneladas de CO2. A
utilizagdo de escorias de cimento e concreto como combustivel, pelas industrias de cimento,
reduziu em 29% a emissao de CO2, e a economia de combustivel nao renovavel, em 28%, em
suas atividades.

O setor da construcdo civil apresenta grande potencial de contribui¢do para a redugdo dos
impactos ambientais, principalmente pelo fato de ser possivel atingir nivel satisfatorio de
reaproveitamento de matérias, como ¢ o caso da Holanda, onde a fracdo reciclada de entulho
chega a 90%.

Segundo os especialistas entrevistados, a maioria das construtoras brasileiras, ao realizar uma
obra, tem como principal foco a qualidade e o tempo, ndo havendo preocupagdo ambiental,
mas, sim, interesse em reduzir custos.

Nesse mercado extremamente competitivo, a reducdo de custos esbarra em projetos de obras,
cada vez mais complexos e detalhados, que buscam principalmente a reducdo de desperdicios,
mas que, de uma forma indireta, acabam por contribuir para a redu¢do dos impactos
ambientais. Essas redugdes, no entanto, ndo sdo significativas, pois apenas prolongam o
tempo de saturagdo dos principais problemas ambientais, tais como superlotagdo dos aterros,
geracdo de CO2, esgotamento de recursos naturais ndo renovaveis.

Os consumidores também buscam qualidade e prazos de entrega ao comprarem um imovel.
Além disso, ndo existe, no Brasil, legislacdo especifica para o tratamento dos residuos gerados
nem incentivos fiscais ou financeiros tanto para as empresas de reciclagem, quanto para as
construtoras, assim como, nao ha selos de certificacdo ambiental, como o americano LEED,
que obriga as construtoras a utilizar pelo menos 20% de material reciclado e também nao
existe

6 - CONSIDERACOES FINAIS

A prote¢ao ao meio ambiente tornou-se um desafio da sociedade para reduzir o consumo de
energia, matérias-primas naturais e producao de residuos. A preocupacdo com a preservacao
ambiental cresce a cada dia e os movimentos sociais em conjunto com a populacdo exigem
que as politicas publicas déem maior importancia aos problemas ambientais. A grandeza do
volume de residuos produzidos diariamente torna-se um dos principais problemas das
administragdes municipais. As prefeituras precisam gerenciar estes residuos adequadamente
para que ndo acarretem problemas ambientais, sanitarios, sociais € econdmicos, afetando a
populagao.

As vantagens obtidas com a reciclagem estdo na esfera ambiental, econdmica e social. O meio
ambiente ¢ o mais beneficiado, pois a melhoria na qualidade de vida e a preservagdo dos
recursos naturais sao enormes. Sem contar a diminui¢ao da destinagdo dos residuos em areas
inadequadas. Com relacdo a economia, as experiéncias demonstram ser bem mais vantajoso
reciclar o entulho do que depositad-lo irregularmente. No ambito social, as contribuigcdes
podem ser levadas aos programas de habitagdo popular por meio da reduc¢dao dos custos de
producao das unidades.

A reciclagem de materiais da construcao civil deve ser subsidiada por um programa bem mais
amplo, que envolva, além do processamento dos residuos, a recuperacao de areas degradadas;
a implantagdo de areas destinadas a recepcdo de materiais oriundos da construcdo civil,
reduzindo a necessidade de areas publicas usadas como aterro de materiais que podem ser
reaproveitados; a renovagdo da fiscalizacdo permitindo o envolvimento dos agentes
pertencentes a problematica dos residuos de construcao e demoligao.



Para solucionar o problema do entulho por meio da reciclagem, devem ser considerados
alguns fatores na avaliacdo: edificagdo do volume gerado de entulho ou de controle da
administracdo municipal; identificacdo das caracteristicas principais (composi¢ao e propor¢ao
dos componentes); estabelecimento das areas disponiveis para recolhimento de entulho e suas
aplicagdes; inventario do potencial de industrializagdo e de comercializagdo do refugo
(madeira, metais, papel e plastico).

Assim, torna-se possivel ndo so fazer um levantamento econdmico do trabalho de reciclagem,
dimensionando equipamentos e instalacdes necessarias a trituracdo e beneficiamento do
material, mas também permitir a avaliacdo de dois cenarios: agregado reciclado como produto
final e seu uso na obra.

Assim, cabe adotar medidas que demonstrem as empresas e consumidores que o problema
vem crescendo e que sdo necessarias medidas de regulamentagdo e fiscalizacdo, além de
incentivos fiscais e financeiros para que se inicie, no pais, uma politica de desenvolvimento
sustentavel. Podemos observar iniimeras técnicas e procedimentos que se encontram bastante
desenvolvidas e a disposi¢ao para que sejam utilizadas sem causar impacto ao meio ambiente.

Percebe-se que, de uma maneira geral, ainda existem muitos aspectos a ser estudados,
principalmente pesquisas de campo e analises quantitativas mais detalhadas e aprofundadas,
além de uma andlise politica para o entendimento da legislacdo em vigor.

Cabe também destacar a importancia de agdes politicas que venham a contribuir, tais como
linhas de financiamento subsidiadas, normatizacdo e aprovacdo de projetos que tornem
possivel o controle e aplicagdo de novas técnicas que ja existem, e que, em muitos casos, nao
estdo regulamentadas ou ndo sdo economicamente vidveis por falta de recursos financeiros.
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