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RESUMO

A pressao sofrida pelo meio ambiente causou um sentido de imediatismo quanto aos resultados a serem
obtidos com os trabalhos de recuperagdo de areas antropicamente alteradas. Tendo como objetivo uma resposta
visual imediata, esses trabalhos foram conduzidos utilizando-se espécies florestais exoéticas de rapido
crescimento, em substituicdo a floresta nativa anteriormente existente.

A CGM/ALCOA iniciou em 1978 de forma pioneira e voluntaria, antes mesmo das exigéncias legais
prescritas pela Constitui¢ao Brasileira de 1988, os trabalhos de reabilitacdo das areas mineradas, os quais foram
se aprimorando ao longo do tempo, tendo em vista a sua disposicdo de realizd-los da maneira mais adequada
possivel.

O programa atual de recuperagdo de minas desenvolvido pela empresa constituiu um somatdrio de
experiéncias proprias ao longo dos 25 anos de atuag@o e mais de 350 hectares revegetados. A experiéncia da
CGM/ALCOA constituiu em um dos fundamentos da elaboragdo do primeiro Manual de Recuperagio de Areas
Degradadas pela Minerag@o no Brasil (IBAMA, 1990).

Esse trabalho descreve as atividades e as agdes mitigadoras envolvidas no processo de reabilitagdo de
areas mineradas executadas pela Alcoa no planalto de Pogos de Caldas.

PALAVRAS-CHAVE

Minerac¢ao; Reabilitagdo de areas mineradas; Monitoramento Ambiental.



1. INTRODUCAO

A pressdo sofrida pelo meio ambiente causou um sentido de imediatismo quanto aos
resultados a serem obtidos com os trabalhos de recuperagdo de d4reas antropicamente
alteradas. Tendo como objetivo uma resposta visual imediata, esses trabalhos foram
conduzidos utilizando-se espécies florestais exdticas de rapido crescimento, em substitui¢do a
floresta nativa anteriormente existente.

A CGM/ALCOA iniciou em 1978 de forma pioneira e voluntdria, antes mesmo das
exigéncias legais prescritas pela Constituicdo Brasileira de 1988, os trabalhos de reabilitagao
das areas mineradas, os quais foram se aprimorando ao longo do tempo, tendo em vista a sua
disposi¢ao de realiza-los da maneira mais adequada possivel.

Assim vdrias etapas foram percorridas, desde a utilizagdo de espécies exdticas como
Eucalyptus spp, Pinus spp, Mimosa scabrella (originaria do sul do Pais), até evoluir para uma
proposta de reabilitagdo que, utilizando-se de espécies nativas da regido, pretende-se o retorno
das condigoes originais do local (especialmente edaficas, vegetacionais e faunisticas).

O programa de reabilitagdo das areas mineradas ¢ um dos mais importantes do plano
de gestdo ambiental neste tipo de empreendimento, garantindo que boa parte dos impactos
ambientais sejam realmente reversiveis. Para tanto a reabilitacdo ambiental ndo deve ser
considerado como um evento que ocorre em uma época determinada, mas um processo que se
inicia antes da mineragdo e termina muito depois desta ter se completado.

A CGM/ALCOA foi uma das primeiras empresas de Minera¢do no Brasil a conseguir
a certificagdo ISO 14001 — Sistema de Gestdo Ambiental. Esta conquista comprovou a sua
eficiéncia na extragdo/beneficiamento e reabilitacdo das areas mineradas, na busca do
desenvolvimento sustentavel.

2. OBJETIVOS

Este programa foi desenvolvido pela ALCOA - Pogos de Caldas visando propiciar o
retorno da vegetacdo/fauna a um nivel de sustentabilidade/produtividade semelhante ao
anterior a lavra e atender aos padrdes de reabilitacdo de minas de bauxita estabelecidos pelo
conselho da ALCOA-Mundial.
3. CONSIDERACOES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA MINA

Em geral, as frentes de lavra sdo caracterizadas como sendo de pequeno porte, as quais
serdo lavrados em conjunto com outras areas que a empresa possui na regiao.

3.1. Retirada da Cobertura Vegetal

Em areas de pastagem ou com vegetacao rasteira, a retirada da vegetacdo ¢ feita
juntamente com a camada superficial do solo, sendo misturada e armazenada junto com o top
soil. Quando a cobertura vegetal ¢ arborea a madeira com didmetro acima de 10 cm ¢
comercializado ou doado para a comunidade e as folhas, galhos finos e restos vegetais sao
envolvidos no solo organico de cobertura e usados em reabilitagdes de areas.

3.2. Decapeamento e Estocagem do “Top Soil”

O desmatamento ¢ seguido pelo decapeamento do solo organico (“top soil”) que
apresenta espessura maxima de 30 cm.

Através de tratores de esteiras, o material obtido desta decapagem ¢ armazenado em
leiras em local apropriado, topograficamente abaixo da area decapeada, contiguo a mesma,



para que seja, apos a lavra, utilizado novamente na fase de reabilitagdo da area, recobrindo o
terreno e permitindo uma maior eficiéncia na revegetacio do local minerado.

Figural: Decapeamento e estocagem de top soil

Fonte: Cmpanhia Geral de Minas/ALCOA

3.3. Praticas de Preservacdo dos Recursos Hidricos - Sistema de Drenagem

Visando eliminar o carreamento de particulados provocado pela mineragdo, antes do
inicio das atividades de lavra, ¢ implantado o sistema de drenagem contemplado por valetas
(provisorias - durante a fase de lavra e permanente - confeccionada para continuar
funcionando ap6s a exaustdo das minas), e também as bacias de sedimentagao.

O sistema de drenagem ird garantir que toda agua que incida sobre as areas
decapeadas (lavra e apoio), infiltre no proprio local, diminuindo assim o carreamento de
solidos para as areas adjacentes e conseqlientemente ndo promovendo alteragdes de ordem
fisica, quimica ou bioldgica nos cursos d’agua a jusante do empreendimento.

O planejamento das bacias de sedimentacdo e valetas basear-se-4 nas seguintes
caracteristicas fisicas da bacia: solo (fertilidade, erodibilidade, profundidade e umidade) e
topografia (declividade e comprimento de rampa), de modo que se tenha controle sobre os
fatores fisicos que possam interferir na area minerada a ser reabilitada.

Figura 2: Sistema de drenagem - baciig’s

de sedimentacao
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3.4.Lavra

Devido as caracteristicas das jazidas o método de lavra empregado ¢ o
tradicionalmente conhecido como a céu aberto.

O desmonte do minério ¢ realizado por escavadeiras que executam o carregamento de
caminhdes basculantes, estes transportam o minério até a Fabrica e/ou patios intermediarios
de estocagem de modo a formarem pilhas para consumo semanal da refinaria, ndo havendo
assim, beneficiamento nas areas das concessoes.

A operacao de desmonte ¢ feita com facilidade em funcdo do tipo de material extraido,
sendo a lavra realizada de maneira bastante seletiva, extraindo-se somente os bolsdes de
minério e deixando para tras as massas de argila e matacdes de rocha que porventura possam
ocorrer durante o trabalho.

3.5. Deposicido do Estéril

Considera-se estéril o material resultante do decapeamento da mina e a argila que
ocorre associada a bauxita. O volume deste material a ser manejado ¢ muito pequeno,
portanto ndo existem pilhas ou areas exclusivas de bota-fora. Assim, a parte estéril de cada
bloco lavrado ¢ depositada no lugar do bloco adjacente lavrado anteriormente, sendo o
material capeante retornado ao local de origem quando da reabilitacdo da area.

4. METODOLOGIA DE REABILITACAO DE AREAS MINERADAS

O uso final da area, em conformidade com a capacidade suporte atual, ¢ definido com
base nas caracteristicas hidricas, topograficas, edaficas, silviculturais e principalmente
ecoldgicas avaliadas antes das intervengdes antropicas.

A metodologia adotada, visando a reabilitacdo das areas mineradas pela Companhia,
considera aspectos relacionados a fungdo: recuperacao fisica (dgua e solo) e visual; e forma:
recuperagao da biodiversidade (sucessao natural/flora e fauna).

As concessdes da Cia. distribuem-se na parte setentrional do planalto. Abrangendo
areas abertas compostas por formacoes florestais (escrube, cerrado, campos sujos e campos
limpos) e florestas estacional semidecidual montana em vérios estidgios de regeneracao.

As etapas mais importantes do processo de reabilitacdo adotados pela empresa estao
ilustradas na Figura 3.



Figura 3: Fluxograma do planejamento e execucao das atividades de reabilitacao das
minas de bauxita
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Fonte: Companhia Geral de Minas/ALCOA

4.1. Caracterizacdo Ambiental da Regido

A regido de Pogos de Caldas encontra-se em areas de dominio de Mata Atlantica, com
altitudes variando de 1100 a 1700m, apresentando trés tipos de vegetacao: floresta estacional
semidecidua montana, campos de altitude e as formag¢des com espécies de cerrado

Para a caracterizacdo ambiental da regido os aspectos considerados foram:
Caracterizacdo do clima Regional, Geomorfologia e Hidrografia, Edafologia, Meio Biotico
(formagdes vegetacionais e estudos faunisticos).

4.2. Compatibilidade do Empreendimento Com a Legislacio Ambiental

Os estudos dos aspectos juridicos sdo de suma importancia na analise da viabilidade
ambiental do empreendimento, fornecendo subsidios para a analise dos impactos ambientais,
para proposi¢ao de medidas mitigadoras e de recuperagdo ambiental, assim para o proprio
planejamento e condugdo dos estudos, visto que a legislacdo aplicével fornece as diretrizes e
recomendacdes para que o uso desejado possa ser conjugado as necessidades de preservacao
ambiental.

4.3. Medidas Mitigadoras




O diagnodstico ambiental preliminar e a analise das caracteristicas do projeto
permitiram a identificacdo dos provaveis impactos ambientais decorrentes da implantagdo,
funcionamento ¢ desativacao da atividade de lavra.

A identificacdo e avaliacdo desses impactos sdo objeto de diferentes medidas de
gestdo ambiental/mitigacdo, visando minimiza-los ou eventualmente compensa-los. Sendo
assim as principais medidas mitigadoras que compdem o plano de gestio ambiental da
ALCOA sao: sistema drenagem superficial e retengdo de sedimentos,; aspersdao de dagua nas
pistas de rolamento e dareas operacionais (medida usual para reduzir a emissdo de poeiras
devido a0 movimento de maquinas e caminhdes); controle das emissoes dos motores diesel
(ado¢do de um programa rigoroso de manutencdo e controle dos motores); remodelagem
topografica, recomposi¢do paisagistica (este programa devera ser composto de varias etapas,
desde a remocao do solo superficial, sua estocagem temporaria e reposi¢do depois de exaurida
cada cava até o restabelecimento da vegetacao); monitoramento ambiental.

4.4. Definicdo do Uso Futuro do Solo

Atualmente a Empresa ndo adota um uso futuro padrao, adotando quatro estratégias de
reabilitacdo: plantio comercial de eucalipto; formagao de pastagem (gramineas, leguminosas e
herbaceas); formagdo de campos e revegetagdo com espécies arboreas nativas e tapete verde.

A escolha de uma dessas estratégias dependera da vegetagdo original (legislacdo
ambiental), da topografia e das necessidades do proprietario das terras. Em areas pertencentes
a empresa e/ou situadas na borda do Planalto de Pogos de Caldas com uma topografia mais
acentuada, denominadas “jazidas de serra”, onde originalmente existia uma cobertura
florestal, s3o usadas na revegetacao espécies arboreas nativas.

4.5. Reconstituicdo da Paisagem

4.5.1. Remodelagem Topografica e Paisagistica

ApoOs o término da lavra sdo realizados os servicos de reafeigoamento do terreno sobre
os taludes finais das minas alterando a geometria acidentada do pit final, de forma que as
superficies mantenham as rugosidades naturais, proprias para o fomento da infiltragdo e
invasdo espontinea de plantas.

Esta medida tem como objetivos a suavizacao do terreno, procurando manter a mesma
estética da paisagem natural antes da lavra do minério, formando bacias que aumente a
infiltracdo, diminuindo assim a erodibilidade.

4.5.2. Recolocacao da Camada Organica Decapeada
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A principal fungdo do “top soil” € revitalizar a atividade biologica do solo favorecendo
a instalagdo de um novo ciclo de nutrientes proprio para o local. Apds a remodelagem do
terreno, o “top soil” ¢ distribuido uniformemente sobre a superficie da area a ser reabilitada,
conforme a disponibilidade do material.

Apos a aplicacdo, o transito de equipamentos sobre os trechos beneficiados devera ser
minimizado e a revegetagao devera ter inicio de imediato.

4.6. Tratamentos Silviculturais

4.6.1. Correcio da Fertilidade do Solo

Os solos da regido genericamente podem ser considerados de baixa fertilidade natural,
com fortes restrigdes quimicas, tornando-se dependentes da ciclagem de nutrientes



determinada pela vegetagdo de cobertura. S3o invariavelmente acidos e distréficos por
natureza, as vezes com elevadas taxas de aluminio disponivel. A corre¢do proposta objetiva
mitigar este fato, bem como repor parte das perdas no ciclo organico de nutrientes, dado em
especial por microorganismos ligados ao solo.

Para melhorar essas condi¢des sdo aplicados, sobre a superficie a ser reabilitada,
corretivos de acidez e aluminotoxidade, na base de calcario dolomitico e termofosfato. Apds a
aplica¢dao devera haver uma incorporagdo desse material através da subsolagem. A adubagao
em covas para o plantio de mudas, nas areas anteriormente ocupadas por vegetacdo arborea,
consiste em uma mistura de esterco de curral curtido, adubo formulado e terra.

As dosagens a serem aplicadas sdo determinadas a partir de analises quimicas do solo.

Figura 4: Correcao do solo (aplicagdo de calcario) — Retiro Branco

"~ Fonte: Companhla Geral de Minas/ALCOA

4.6.2. Subsolagem

Em areas sem restri¢des fisicas, visando arejar as camadas superficiais do solo e
incorporar corretivos, bem como a terra organica aplicados sobre a mesma, ¢ realizada
subsolagem, que consiste numa escarificagdo profunda da terra sem que esta seja revolvida.
Além disso, a subsolagem funcionard como um estimulo as reagdes iniciais do solo pelo
arejamento que provoca.

4.6.3. Reconstituicdo da Flora

Para a cobertura do solo (“tapete verde”) as espécies de gramineas/leguminosas
atualmente utilizadas pela empresa foram selecionadas visando uma répida cobertura do solo
sem, entretanto que estas oferecam competicdo com as mudas de espécies arboreas,
diminuindo assim o custo de manuten¢do e também favorecendo a regeneragdo natural. As
espécies utilizadas na confeccao do “tapete verde” sdo: Azevém (Lollium multiflorum),; Feijao
Guandu ando (Cajanus cajan),; Pensacola (Paspalum notatum); Festuca (Festuca elatior).

Para a defini¢ao das espécies utilizadas nos reflorestamentos busca-se a garantia da
sustentabilidade futura da floresta a ser formada. Nao bastando dispor de uma lista de espécies
arboreas selecionadas para o plantio, fazendo-se necessario saber quantos individuos de cada
espécie devem ser plantados. Em condi¢des naturais, o nimero de individuos de cada espécie
numa floresta resulta ndo apenas de uma complexa interacdo entre as proprias espécies
vegetais e animais da comunidade, mas também de suas interacdes com as condig¢des
topograficas, edaficas e climaticas locais e do historico de perturbagdes naturais e antropicas
locais.



Para alcancar os objetivos propostos neste programa, a ALCOA tem direcionado
trabalhos no sentido de retornar ao local a mesma tipologia florestal existente antes do
processo minerario. Desta maneira as espécies florestais utilizadas no programa de
reabilitacdo, foram selecionadas através de levantamentos realizados em areas de concessao
da empresa, representativas de toda a regido (caracterizagdo da area).

4.6.4. Alinhamento/Espacamento e Coveamento

A combinacdo de espécies considerando os estidgios sucessionais consiste numa
estratégia necessaria para a viabilizagdo ecoldgica e econdmica do empreendimento, ja que
permite uma seqiiéncia de agcdes compativeis com a fungdo e forma pretendidas.

O plantio ¢ realizado, em covas de 40 x 40 x 40cm, seguindo a distribui¢do regular,
onde as mudas sdo dispostas em retdngulos, no espacamento de 3 x 2m, em conformidade
com a Sucessdo Secundaria (Budowiski, 1965). Serdo utilizadas 75% de espécies pioneiras e
25% de espécies climax.

4.6.5. Plantio

Sdo adotadas duas etapas de plantio (primeira - herbacea/arbustiva; segunda -
arborea). Na primeira etapa realizar-se-4 a semeadura com gramineas, leguminosas,
herbaceas, arbustivas e arboreas. Na segunda etapa, as mudas das espécies arboreas deverao
ser plantadas em covas.Apesar de serem consideradas duas etapas, estas podem ser realizadas
simultaneamente.

Figura 5: Plantio de espécies arboreas nativas e tapete verde
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4.6.6. Replantio

Trinta dias apos o plantio ¢ realizada uma avaliagdo, promovendo a substituicdo das
mudas que nao sobreviveram por outra da mesma espécie ou, pelo menos, do mesmo grupo
ecoldgico. Inspecdes periddicas sdo realizadas para correcdo das nao conformidades
ambientais.

4.6.7. Combate a Formigas




As formigas sdo consideradas as principais pragas florestais e o maior dano ocorre na
fase inicial do crescimento (ap6s o plantio). Em toda area e adjacéncias realiza-se uma
avaliagdo da presenca de formigueiros, realizando vistorias periddicas durante a fase de
estabelecimento da muda. Precaugdes devem ser tomadas quando for necessdrio o combate
quimico, evitando o risco de contaminac¢do do aplicador e dos cursos d’agua, os dispositivos
legais que definem como obrigatério o uso do receituario agrondmico devem ser
rigorosamente obedecidos.

4.6.8. Coroamento

O coroamento ¢ feito duas vezes ao ano nos meses de Marco e Novembro, esta pratica
¢ adotada com o objetivo de minimizar a competi¢do entre as ervas daninhas e as mudas de
espécies arboreas.

5. PRATICAS ADICIONAIS DE CONTROLE AMBIENTAL

5.1. Coleta de Sementes

A coleta de sementes ¢ realizada ao longo do ano nas diversas areas pertencentes a
empresa, buscando coletar e catalogar o maximo de frutos e sementes das espécies nativas do
planalto. A preocupacdo com a diversidade das espécies e a variabilidade genética das
populagdes sdo fundamentais.

5.2. Producdo de Mudas

As mudas de espécies nativas utilizadas no programa de reabilitagdo sdo produzidas
no Viveiro Florestal da Cia. A producdo visa suprir a demanda do processo de reabilitagdo e
do Programa de Doagdo de Mudas para a comunidade. Vale ressaltar que sao produzidas
anualmente 15 mil mudas de espécies nativas para doacao.

Figura 6: Viveiro florestal — capacidade 70 mil mudas

Fonte: Companhia Geral de Minas/ALCOA

5.3. Confecciio de Nichos em Meio as Areas em Reabilitacio

Sao construidos nichos para atrair e proporcionar refugio para alguns animais de
pequeno porte (répteis, aves e pequenos mamiferos). Esses nichos consistem em amontoados
de restos da vegetagdo florestal abatida antes da mineracdo. Os amontoados ou pilhas com
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troncos, ramos finos e restos organicos sdo distribuidos sobre as areas desnudas, em especial
onde a revegetacdo futura serd florestal nativa. Neste momento também sdo aproveitados
tocos e raizes remanescentes de desmatamentos, que ndo puderam ser compostados. Os
amontoados organicos tém eficiéncia pratica comprovada em outros projetos, no sentido de
promover a dispersao zoocoérica de sementes na area degradada.

5.4. Protecdo Contra o Fogo - Aceiros

Visando a prote¢do das areas de relevancia ambiental contra o fogo, comum durante
toda a estacdo seca, sao confeccionados aceiros no entorno das areas reabilitadas, de matas
nativas, de preservagdo permanente e das Reservas Particulares do Patrimonio Natural. Esta
pratica evita que incéndio provocado em propriedades vizinhas com o objetivo de preparar a
area para a agricultura e/ou pastagem ou mesmo incéndio criminoso se alastre nas areas de
propriedade da empresa.

Figura 7: Eﬁciégcia do ac

eiro na prote¢do da mata contra o incéndio criminoso
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Fonte: Compania Geral de Mnas/ALCOA

6. MONITORAMENTO

6.1. Avaliacdo da Revegetacao

O programa de monitoramento visa identificar problemas que podem estar interferindo
nos resultados pretendidos e medir o sucesso das areas reabilitadas pela Cia. Para tanto se
estabeleceu como premissa a “reabilitagdo completa” como nivel de reabilitacdo pretendido
para todas as areas reabilitadas, ou seja, pretende-se o retorno das condigdes originais do local
(especialmente edaficas, vegetacionais e faunisticas).

Os resultados obtidos nas avaliacdes sdo comparados com remanescentes de vegetagao
nativa que se encontram nas areas circunvizinhas aos fragmentos reabilitados. Sendo
avaliados os fatores ecoldgicos: retorno da fauna, ciclagem de nutrientes, banco de sementes,
regeneragdo natural e desenvolvimento da vegetacgao.

6.2. Qualidade das Aguas Superficiais

O monitoramento das aguas, realizado pela CGM desde 1983, ¢ uma técnica eficiente
para a verificacdo da qualidade das aguas em leitos de cérregos e rios situados nas
proximidades de empreendimentos considerados impactantes ao meio ambiente. Os
parametros analisados sdo: cor, pH, Turbidez, so6lidos sedimentéveis e s6lidos suspensos.
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A malha de amostragem dos pontos ¢ feita de forma seqiiencial, ao longo das redes de
drenagem. Sdo realizadas coletas mensais, sendo os resultados registrados eletronicamente e
em caso de ndo conformidades estes sdo enviados para os responsaveis para serem tomadas as
devidas providéncias.

CONSIDERACOES FINAIS

O programa atual de recuperagdo de minas desenvolvido pela empresa constituiu um
somatorio de experiéncias proprias ao longo dos 25 anos de atuagdo e mais de 350 hectares
revegetados. A experiéncia da CGM/ALCOA constituiu em um dos fundamentos da
elaboragdo do primeiro Manual de Recuperacio de Areas Degradadas pela Mineragio no
Brasil (IBAMA, 1990).

Virias iniciativas da CGM/ALCOA foram objeto de diversos estudos, tendo originado
6 teses de Doutorado, 16 dissertacdes de Mestrado e 7 Monografias, realizados através de
convénios firmados com varias Universidades e Entidades de Pesquisas. Estes estudos
conjugados aos estudos da propria ALCOA, fornecem uma excelente base a partir da qual
planejar-se-4 a recuperagdo das dareas a serem lavradas, minimizando todos os impactos
decorrentes da atividade e possibilitando a reabilitacdo completa das areas mineradas.

Dentro do Programa de Reabilitagio de Areas Mineradas, empregado pela empresa, a
avaliagdo periodica e sistematica ¢ a pratica mais importante, permitindo a otimizacao da
alocagdo de recursos ¢ a adogdo de praticas alternativas que permitem identificar e corrigir
possiveis desvios com relagao aos resultados pretendidos.

a CG

M/ALCOA em 1990
”‘ g g

Figura 8: Area reabilitada pel
au S _._- A

F ™ o
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