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RESUMO

O trabalho relata trés conjuntos de praticas de gestdo ambiental relacionadas ao gerenciamento
de residuos na Alcoa de Pogos de Caldas. A industria de aluminio lida com questdes criticas no
gerenciamento de residuos por gerar em seus processos produtivos, residuos causticos de bauxita,
residuos oriundos da eletrofusdo e toda sorte de residuos de uma unidade industrial de capital intensivo
e de grande porte. As praticas relatadas estdo relacionadas a essas questdes.

O objetivo deste artigo ¢ divulgar praticas de gestdo ambiental implantadas e em uso em uma
unidade industrial produtiva e rentavel a demonstrar que ¢é possivel e necessario investir no
gerenciamento de residuos como um meio de se atingir a exceléncia sustentavel.

O principal resultado deste trabalho € mostrar que o investimento em gerenciamento de
residuos pode ser feito de um modo eficiente e eficaz independente da dificuldade de se trabalhar com
ele, e que pode ser feito com foco na sua geragdo, no seu controle ou na sua reciclagem. Outro ponto
essencial é que, como investimento, ele pode, e deve, trazer retorno financeiro mensuravel, além de
garantir a sustentabilidade ambiental do empreendimento.

PALAVRAS-CHAVE

Gestdo Ambiental; Exceléncia Sustentavel na Industria; Residuos Solidos.



1.0 Introducio

O trabalho relata trés conjuntos de praticas de gestdo ambiental relacionadas ao
gerenciamento de residuos na Alcoa de Pogos de Caldas. A industria de aluminio lida
com questdes criticas no gerenciamento de residuos por gerar em seus processos
produtivos, residuos céusticos de bauxita (cerca de 300.000 ton./ano), residuos
oriundos da eletrdlise da alumina (por exemplo, cerca de 6.000 ton/ano de carvao de
escumagem) e toda sorte de residuos de uma unidade industrial de capital intensivo e
de grande porte (por exemplo, papel, plastico, borracha, lixo organico e outros).

2.0 Objetivo

O objetivo deste trabalho ¢ divulgar praticas de gestdo ambiental implantadas e
em uso em uma unidade industrial produtiva e rentavel a demonstrar que é possivel ¢
necessario investir no gerenciamento de residuos como um meio de se atingir a
exceléncia sustentavel. No artigo sdo descritos e discutidos trés projetos de
gerenciamento ambiental que se integram para atender a um principio da empresa que
diz “Apoiamos o desenvolvimento sustentavel, incorporando responsabilidade social,
sucesso econdmico e exceléncia ambiental aos nossos processos de tomada de
decisdo”.

3.0 - Metodologia

Apesar do trabalho ndo se inserir em um contexto de pesquisa cientifica
académica, foi utilizado como estratégia de pesquisa o método de estudo de caso.
Foram acessados documentos da empresa, mas a principal fonte de informacao foram
a observagdo em campo e entrevistas com os funciondrios diretamente envolvidos no
gerenciamento ambiental e outros impactados pelas decisdes e agdes dos primeiros.

Para evidenciar o gerenciamento integrado dos residuos foram pesquisadas trés
praticas adotadas na empresa:

1 - a implementag@o de um sistema de gerenciamento dos residuos operacionais;
2 - areabilitacdo de um lago de residuos de bauxita;

3 - as agdes que resultaram na redu¢do da geracdo de residuos de carvao de
escumagem.

4.0 — Desenvolvimento da pesquisa e resultados
4.1 — Sistema de gerenciamento de residuos com controle visual

Reciclar ¢ economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta ao
ciclo produtivo o que jogamos fora. A palavra reciclagem foi introduzida ao
vocabulario internacional no final da década de 80, quando foi constatado que as
fontes de petréleo e outras matérias-primas nao renovaveis estavam se esgotando.

Para compreendermos a reciclagem ¢ importante "reciclarmos" o conceito que
temos de lixo, deixando de enxergéd-lo como uma coisa suja e inuatil em sua totalidade.
Grande parte dos materiais que vao para os aterros podem (e deveriam) ser reciclados.
Tendo em vista o tempo de decomposicdo natural de alguns materiais, faz-se
necessario o desenvolvimento de uma consciéncia ambientalista para uma melhoria da
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qualidade de vida atual e para que haja condigdes ambientais favoraveis a vida das
futuras geracdes.

A destinacdo de residuos coletados separadamente pode ser realizada de modo
a se ter o menor impacto ambiental possivel, assim como 0s custos econdomicos mais
favoraveis. A segregacao possibilita a reutilizagdo e reciclagem de muitos materiais ou
a disposi¢ao final adequada.

Antes da implementacdo do Sistema de Gerenciamento de Residuos existiam
alguns problemas:
= Segregacdo inadequada dos residuos.
= (Containeres, cagambas e coletores fora do padrao.
= Locais inadequados para estocagem temporaria dos residuos.
= Residuo do ambulatorio era destinado a aterro.

Visando a melhoria da segregacdo, estocagem e destinacdo dos residuos
gerados na Alcoa Pocos de Caldas foram implementados algumas agdes:
— Instalag@o de coletores de residuos e containeres (figura 1) nas dreas operacionais

¢ administrativas.

— Identificagdo dos pontos de estocagem de residuos.
— Instalagdo de Pragas de Residuos nas areas Operacionais (figura 2).
— Adaptacdo do caminhdo para coleta de residuos reciclaveis.
— Incineragdo do residuo ambulatorial.

Figura 1 — Containeres de Residuos Reciclaveis

i
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Figura 2 — Praga de residuos.




Os resultados obtidos foram:
= Melhoria na segregacao dos residuos perigosos € nao perigosos.
= Estocagem de residuos em containeres, cagambas e coletores adequados.
=  Melhoria na identificacdo e no local de estocagem dos residuos.
=  Aumento de 31% de reciclagem de papel, plastico e borracha em relagdo a 2000.
= Reducdo de 54% de lixo enviado para o aterro sanitario em relagao a 2000.
= Eliminagdo da estocagem do residuo ambulatorial em aterro.

4.2 — O gerenciamento dos depositos de residuos de bauxita.

Os depositos de residuos de bauxita fazem parte do processo de clarificagdo da
refinaria requerendo um controle complexo.

O residuo ¢ gerado no Prédio 35 e bombeado para o Deposito de Residuo de
Bauxita com teor de solidos entre 6 e 9%. Do Misturador de Lama o residuo ¢
bombeado para as Bombas Auxiliares que ajudam o residuo a chegar no DRB
(Depdsito de Residuos de Bauxita) através do Sistema de Distribuicdo de Residuos.
Este sistema ¢ constituido de varios pontos de lancamento os quais distribuem
uniformemente o residuo no DRB. Atualmente este sistema conta com uma torre de
langamento central a qual ajuda a encher o lago do meio para as bordas, facilitando a
reabilitacdo da area apos o uso.

O residuo de bauxita decanta e a 4gua sobrenadante volta para a fabrica pelo
Sistema de Retorno do Sobrenadante (Flauta).

O Lago 2 foi construido no inicio de operacdo da Refinaria e sua fun¢do era
resfriar a 4gua de processo e ajudar a sedimentar os solidos presentes no licor antes de
retornar ao processo.

Constituido de quatro diques executados em solo argiloso compactado, com
profundidade média de 5 metros, area de superficie de 40.000 m?, o Lago 2 possui
uma capacidade de 190.000 m’.

Apos ter esgotado sua capacidade de estocagem em 1996 (com residuo de
bauxita), o Lago 2 foi desativado em 1997, com a ARB 4 (Area de Residuos de
Bauxita) assumindo a fun¢ao de resfriamento da 4gua de processo.

Implantada entre 1993 e 1995, a ARB 5 (Figuras 3 e 4), foi construida para
estocar de forma segura, o residuo de bauxita proveniente do processo de obtengao da
alumina.

Formada por diques de solo argiloso compactado e com dupla camada de
impermeabilizagio, a ARB 5 possui capacidade de estocagem de 1.050.000 m’ de
residuo e area de superficie de 120.000 m*.

A Area foi desativada em 1998, apds atingir seu limite de estocagem.
Conforme previsto no Plano Diretor de Residuos de Bauxita, a superficie foi
reabilitada, adequando-a as condi¢gdes ambientais originais.

Remocao de Residuos do Lago 2

Visando a adequacdao do sistema de resfriamento de agua de processo, foi
projetada a adequacdo do Lago 2 para ser reutilizado com esta finalidade. Desta forma,
0 projeto previa a remogdo total do residuo depositado (240.000m’, incluindo parte de
solo nos taludes internos e no fundo).

Apos a remocgao do residuo, foram executadas as seguintes atividades:
= Sistema de impermeabilizagdo;
= Camada de detec¢ao de vazamento;
= Sistema de recuperacgdo e lancamento de agua.
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O plano de trabalho previa a realizacdo da remog¢ao do residuo para os anos de
2001 e 2002 e as atividades de adequacdo da 4rea para 2003.

A principal dificuldade apontada no projeto era dispor adequadamente o
residuo removido do interior do Lago 2. A solucdo encontrada foi buscar a sinergia
entre os projetos do Novo Lago 2 e da Reabilitacdo da ARB 5, uma vez que o residuo
removido poderia ser utilizado como solo de regularizagdo para a reabilitacao.

Reabilitacdo da ARB 5

O projeto de reabilitacdo da ARB 5 previa a conformagdo da superficie,
utilizando solo de maneira a garantir que a superficie resultante permita o escoamento
da 4gua de chuva sem entrar em contato com o residuo depositado.

A disposi¢do do solo sobre a superficie da ARB 5, foi dividida em 3 camadas
com caracteristicas e finalidades distintas:

Camada de Regularizacdo: Disposta diretamente sobre a superficie do
residuo, forma a geometria que a area deve apresentar apos sua reabilitacio;

Camada de Impermeabilizacdo: Camada de solo argiloso, langado sobre a
camada de regularizag¢ao, com finalidade de garantir a separacdo entre a dgua de chuva
e o residuo;

Camada de Conforma¢do: Solo argiloso, aplicado sobre a camada de
impermeabilizacdo, com o objetivo de proporcionar um horizonte para
desenvolvimento de vegetacdo a ser plantada no topo da area.

Complementando o projeto, foram construidas estruturas de captagdo e
drenagem de 4gua de chuva sobre a nova superficie, permitindo seu descarte nos
corregos adjacentes.

Buscando a reducao do consumo de materiais naturais (solo), foi utilizado o
residuo de bauxita removido do Lago 2 para a execucgao da camada regularizagao.

Principais Caracteristicas do Projeto
Movimentagio de 240.000m® de residuo de bauxita (escavacdo, carga,
transporte, espalhamento e densificagio) e movimentagio de 200.000m® de solo
argiloso
- Contratacdo Unica, reduzindo custo de implantagao
- Mais de 200.000 horas trabalhadas, com uma média de 50 pessoas
- Periodo de execugdo: Junho/2001 a Dezembro/2002
- TFIR (Taxa de Freqiiéncia de Incidentes Registraveis) = zero
- 120.000m’ de 4rea revegetada com espécies nativas
- Custo Total US$ 2,000,000 (USS$ 1,165,000 Lago 2 e US$ 835,000 ARB 5)



Figura 3 - ARB 5 Apos final de operagao (1999)




4.3 — Gerenciamento de residuos de carvao de escumagem

Visando a minimiza¢do do residuo na fonte foi elaborado um projeto para o
residuo carvao de escumagem.

O carvao de escumagem ¢ o principal residuo solido gerado pela Sala de Cubas
sendo necessario uma fabrica especifica para a sua recuperagdo. O carvao ¢ gerado
pela queima do anodo durante a redugdo eletrolitica da Alumina e a quantidade de
carvao gerada esta relacionada a qualidade do anodo e as praticas operacionais da Sala
de Cubas. Historicamente a taxa de geracao deste residuo era em torno de 60 kg/ton.
pois, durante mais de 30 anos de operagdo conviveu-se com um anodo de qualidade
instavel - em 1997 um prejuizo de 3 milhdes de dodlares foi atribuido a qualidade do
anodo. Neste cendrio haviam equipes com dedicagcdo exclusiva para a remog¢ao deste
residuo e uma programacao de retirada com ciclo fixo de retorno a cada cuba.

As tarefas de escumagem (retirada do carvao das cubas) e remocdo de
problemas de anodo s3o as tarefas mais desgastantes da fabrica. As condigdes
ergondmicas € a exposi¢do ao calor sdo inadequadas - o que aumenta a emissdo de
gases para o meio ambiente € o consumo de energia.

Com suporte da consultoria da R&D Carbon Suica e do Grupo mundial de
tecnologia LTT Soderberg foram implementadas algumas mudancas dentre as quais a
otimizagdo do lay-out da Fabrica de Pasta.

Os trabalhos de otimizacdo da producao da pasta anddica e do cozimento do
anodo bem como as alteragdes nas praticas operacionais da Sala de Cubas trouxeram
beneficios que superaram as expectativas da Alcoa em 2002. No ultimo ano, gerou-se
16,1 kg/ton. de carvao sendo que os resultados dos ultimos 3 meses de 2001
apresentou média inferior a 12 kg/ton. A taxa de problemas de anodo tipo projecdo
teve uma reducdo significativa passando de 0,25 em 2000 para 0,08 em 2002. Dessa
forma a exposi¢ao dos operadores foi reduzida bem como as emissdes de particulados
e gases para o meio ambiente.

O custo histdrico total de gerenciamento de escumagem de Pogos de Caldas ¢
de aproximadamente US$2,252.20 (base relatorio equipe 6 Sigmas — referéncia ano
2000). Com as melhorias implantadas ja se reduziu aproximadamente US$450,000.00
no ano de 2001. Com os resultados de 2002, chegou-se a uma economia da ordem de
US$1,100,000.00. Outro importante fator a ser comentado estd na redugdo do
percentual de piche utilizado na pasta anddica que foi de 1,27%, apds mudanca em
Agosto/2001 e melhorando em 2002 com uma redugdo de 2,5% de piche. Esta reducao
resulta em uma economia anual de cerca de US$200,000.00 ano.

Situagdo anterior a implantagao:

Fabrica de Pasta - A fabrica de producao de pasta anddica apresentava um lay-out que
nao possibilitava o controle de producao de finos do coque. Além disso ndo existia um
acompanhamento eficaz das varidveis de processo devido a ndo utilizagdo de
equipamentos de controle adequados.

A densidade da pasta verde — importante indicador da qualidade da pasta
anddica, apresentava valores inferiores aos recomendados pelo grupo mundial de
tecnologia (LTT) e muito aquém do benchmark Alcoa.

Outro ponto a destacar ¢ existéncia de uma fabrica de recuperacdo de Criolita

cuja fungdo ¢ tratar e residuo gerado na escumagem.
Sala de Cubas - O sistema de limpeza dos pinos, que transmite a corrente elétrica para
o anodo, era manual e ineficiente causando uma baixa eficiéncia de contato entre o
anodo e os pinos. O bom contato entre o anodo e os pinos, proporcionado por uma
limpeza adequada, ¢ fundamental para a boa distribui¢do de corrente no anodo o que
melhora a estabilidade operacional da cuba e a pureza de metal.
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O procedimento operacional de escumagem da Sala de Cubas contava com
uma programacdo fixa de retorno a cuba a cada 8 dias o que representava 2160
escumagens/més que geravam 46,9 kg de carvdo por ton. Al (dados de 2000). O
carvao gerado ¢ recuperado na fabrica de recuperag¢do de criolita resultando em 250
ton./més para retorno ao processo ¢ 240 ton./més de carvao como residuo de carbono.

No periodo de 8 dias a quantidade de carvao gerada pela cuba nem sempre era
prejudicial a sua operacdo mas, independente disso a cuba era escumada. Nestas
situagdes uma quantidade desnecessaria de banho era retirada da cuba causando
instabilidade no processo.

Para a tarefa de escumagem a cuba tem que ser aberta e permanecer por um
periodo de 30 a 45 minutos.

Figura 5. Cuba Fechada

Além de todos os distirbios operacionais que o ciclo fixo causava, os
operadores ndo eram comprometidos com a qualidade da execu¢do da tarefa pois,
executando-a com qualidade ou ndo em nada afetaria a sua rotina de trabalho. Outro
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fato de importante relevancia ¢ que como a decisdo estava em niveis superiores da
organizagdo os operadores ndo se sentiam responsaveis pelas cubas.
Desta forma, foi implementado algumas agdes:

Fabrica de Pasta — O lay-out da Fabrica de Pasta foi alterado, simplificando o sistema
de classificagdo do coque, adicionando-se um tanque para armazenamento de finos
advindos do coletor de p6 e passando-se a alimentacdo de finos para a saida do
moinho de bolas. Foram instalados novos equipamentos de controle como Blaine e
floabilidade da pasta.

Figura 7 — Blaine — Equipamento que mede a area superficial da fragcdo fina do coque
(Controle do Fino )

Sala de Cubas - A programacao de escumagem foi eliminada e um procedimento de
diagnodstico das cubas foi elaborado para que o proprio operador decida quando
escumar ou ndo. O procedimento de escumagem inclui a verificagdo de uma série de
parametros operacionais que indicam se a quantidade de carvdo presente na cuba ¢
prejudicial a sua operagdo. Uma estagdo de limpeza de pinos através de jateamento de
esferas de aco foi colocada em operagao.

Beneficios obtidos

EHS — As melhorias implantadas contribuiram para a redugao dos problemas de anodo
(geragdo de carvao e projecdes) Grafico 1. Também com a mudanca do procedimento
de escumagem o comprometimento dos operadores da Sala de Cubas cresceu
significativamente pois, quanto maior a qualidade com que a escumagem for
executada maior serd o tempo de retorno aquela cuba. Isso significa um menor nimero
de aberturas — Ver Grafico 2. Uma menor exposicdo do operador ao calor - e
conseqiiente desgaste fisico, e ainda menores emissdes de particulados e gases para o
meio ambiente. Redug¢do de Residuos — A geracdo de residuos solidos, e
consequentemente o custo de operacdo da fabrica de recuperagdo de criolita, foram
reduzidos drasticamente.
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Grafico 1 — Carvao gerado na Escumagem- A reducdo no carvao de Escumagem teve

2 grande facilitadores: A “escumagem sem Programagdo” e o aumento da Densidade
do Anodo

Evolugcao do Carvao de Escumagem

kg / ton Al

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Grafico 2 — Numero de Escumagens - Este resultado ¢ um produto direto da Melhoria

das propriedades do anodo e também da quebra de paradigma operacional e de
controle.
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5.0 - Conclusao

A principal conclusdo desse trabalho ¢ que o investimento em gerenciamento
de residuos pode ser feito de um modo eficiente e eficaz independente da dificuldade
de se trabalhar com o residuo, e que pode ser feito com foco na sua geragdo, no seu
controle ou na sua reciclagem. Outro ponto essencial ¢ que, como investimento, ele
pode, e deve, trazer retorno financeiro mensuravel, além da questdo de garantir a
sustentabilidade ambiental do empreendimento.

No gerenciamento de residuos operacionais a determinacdo da lideranca em
fazer acontecer foi o principal fator de sucesso. A maioria das a¢des implementadas
foram simples e de baixo custo, mas representaram uma sinalizacdo clara do modo
como os residuos deveriam ser tratados na empresa. O envolvimento dos funcionarios
na segregacao e disposi¢ao correta dos residuos acabou sendo uma conseqiiéncia do
comprometimento ativo da lideranga. Quando todos passaram a ser instruidos,
orientados e cobrados (auditorias) pelo manejo adequado dos residuos operacionais as
taxas de reciclagem tiveram aumentos significativos. A gestdo visual atuou como um
simplificador da comunicagdo e como um sinal de que residuo era importante.

No gerenciamento dos residuos de bauxita, matéria-prima na produgdo de
alumina, a questdo ¢ tecnologicamente mais complexa, exigindo investimentos da
ordem de milhdes de ddlares. Porém a conclusdo a que se pode chegar ¢ que, sendo
uma atividade essencial ao processo produtivo (a geracdao desse residuo), ela pode e
deve ser tratada com a mesma competéncia que as demais atividades ou processos. A
empresa ndo deve tratar a disposi¢cdo dos residuos gerados por ela como um processo
dissociado da sua atividade produtiva, mas sim como uma etapa que precisa ser
gerenciada para garantir a eficacia na sua fungdo ao menor custo possivel, ou seja,
deve ser tratada como qualquer processo critico da empresa, com requisitos, planos de
curto e longo prazo e indicadores de desempenho.

Finalmente, a conclusdo relacionada a pratica de escumagem de carvao
demonstra que ¢ possivel com, investimento, método e determinagdo obter ganhos
significativos (tanto em termos de saude e seguranca dos funciondrios, quanto em
termos financeiros) por meio da redu¢do na geragdo de residuos. Na industria de base
a geracao de residuos € praticamente inerente aos processos. Buscar incessantemente a
reducdo nos niveis de geragdo deve ser um requisito de negocio ligado ao objetivo de
se garantir a sua sustentabilidade. A redu¢do do impacto ambiental pode ser um meio
para atingi-la.
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